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•	 Vnitřní	modul	MIV-S/E	V200	s elektrickým	dohřevem	6	kW
•	 1	přímý	okruh	“podlahové	vytápění”	-	chladnější	zóna
•	 1	směšovaný	okruh	“podlahové	vytápění”	-	teplejší	zóna
•	 Příprava	TV	prostřednictvím	integrovaného	ohřívače	180l
•	 Objekt	se	dvěma	zónami	podlahového	topení,	kde	jedna	z nich	
(např.	přízemí)	vždy	vyžaduje	vyšší	teplotu	topné	vody	než	druhá

alezio s R32 6 MR/e v200 
Tepelné čeRpAdlo vzduch-vodA 
„SpliT inveRTeR“ S veSTAvěným záSobníkem

PoPis Balení oBJ. Č.

Tepelné	čerpadlo	Alezio	S	R32	6MR/E	V200 -	-	- 7790400

Sada	pro	2.	směšovaný	okruh EH858 7657050

Řídící	deska	pro	2.	směšovaný	okruh HK378 7785338

Kulový	ventil	s	filtrem	400µm	(filtrball) EH61 100004417

Hlavní součásti

PoPis Balení oBJ. Č.

Prostorový	termostat	Smart	TC°	(2x) AD324 7691375

Propojovací	sada	chladiva	1/2"+1/4" HET105

Elektrický	rozvaděč	RTP RTP1A

Antivibrační	podstavce	na	zem	* RB690
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Schéma slouží pouze jako příklad použití. Nelze jej

použít jako závazný projekční podklad!

Veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd.)

a konečné zapojení MUSÍ určit projektant !

Tepelné čerpadlo Alezio S 6MR/E - - - T7610015
   POPIS Balení Obj.č.

   HLAVNÍ SOUČÁSTI VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Prostorový termostat Smart TC° (R-BUS) AD324 7691375
   POPIS Balení Obj.č.

Propojovací sada chladiva 1/2"+1/4" HET110
Elektrický rozvaděč RTP RTP1
Antivibrační podstavce na zem* SPE450
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Alezio S R32 8 MR/E
Tepelné čerpadlo vzduch-voda "Split Inverter"
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· Vnitřní modul MIV-S/E s elektrickým dohřevem 6 kW
· 1 přímý okruh “podlahové vytápění”
· Např. rekonstrikce bez přípravy TV

Elektrický dohřev
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Schéma slouží pouze jako příklad použití. Nelze jej
použít jako závazný projekční podklad!

Veškeré dimenze (potrubí, oběhová čerpadla atd.)
a konečné zapojení MUSÍ určit projektant !

2
4

RTP1A

RB690


