ALEZIO M R290

SESTAVY VYSOKOTEPLOTNICH REVERZIBILNICH TEPELNYCH CERPADEL
MONO AWHP3R + vniITRNicH mopuLu MIV-M

Alezio M R290

e Tepelné cerpadlo MONO AWHP3R

e Vnitfni modul MIV-M/E s elektrickym dohfevem 6kW
e Vnitfni modul MIV-M/H pro hydraulicky dohfev

MIV-M/E a H: az dva topné okruhy (pfimy a
smésovany), pfiprava TV v externim zasobniku

Tepelné ¢erpadlo vzduch-voda

Elektfina (energie dodavana do kompresoru)

Teplota topné vody az 75°C bez dohfevu!

LIMITY PROVOZNICH HODNOT

Tepelné ¢erpadilo MONO AWHP3R
v rezimu vytapéni

Venkovni vzduch: -25/+35°C

Voda: + 12/+75°C

v rezimu chlazeni
Venkovni vzduch: -5/+46°C
Voda: +5/+25°C

Okruh vytapéni
Maximalni provozni tlak: 3 bar

Maximalni provozni teplota: 95°C pro H, 75°C pro E

Okruh TV (COMPACT)

Max. provozni tlak: 10 bar
Max. provozni teplota: 75°C

CEE

Certifikované hodnoty dostupné na:

https://keymark.eu/en/products/heatpumps

Alezio M R290 COMPACT

Tepelné cerpadlo MONO AWHP3R

Vnitfni modul MIV-M/E s elektrickym dohfevem 6kW
Zasobnik TV 180 HPSL EVO

Hydraulicka sada EVO

Pfirodni energie, nevyCerpatelna a Cista

Chladivo R290

Dalkové ovladani pfes prostorovy pfistroj TC°Smart

180l z&sobnik TV ve verzi COMPACT

Sestavy Alezio M R290 vynikaji svym vykonem a uc&innosti:

COP 4,6 az 5,17 pro venkovni teplotu vzduchu +7°C.

Skladaji se z tepelného ¢erpadla MONO AWHP3R s invertorem
pfipojené k vnitfnimu modulu MIV-M pomoci hydraulickych pfipojek.
Diky moznosti reverzniho chodu a moznosti chlazeni podlahovym
vytapénim nabizeji sestavy ALEZIO M R290 absolutni komfort ve
vSech ro¢nich obdobich. Jejich kompaktni konstrukce, moderni design
a snadnd instalace usnadfiuji jejich integraci do prostfedi nového nebo
stavajiciho domu.

Sestavy ALEZIO M R290 umozriuji pFipravu teplé uzitkové vody v
externim zasobniku, nebo v integrované, zasobniku 180l v sestavé
ALEZIO M R290 COMPACT.


https://keymark.eu/en/products/heatpumps/certified-products

I PREDSTAVENI PRODUKTU

CHLADIVO R290

* Chladivo R290 ma lepsi tepelnou kapacitu nez R32.

* R290 je pfirodni latka (propan) s GWP=3 (ve srovnani s 675 u R32).

» Termodynamické vlastnosti R290 jsou velmi dobré, coz umozriuje tepelnym cerpadlim pokryt Sirokou $kalu aplikaci,
zejmeéna pfi vysokych teplotach az 75°C pouze chladicim okruhem (bez pouziti dohfevu).

HLAVNi VYHODY FRANCOUZSKA ODBORNOST

Vnitfni modul a regulator, mozek
systému, vyvinuté ve Francii.

SNIZENY DOPAD NA ZIVOTNI N e o . .
PROSTREDI o’ e, POHODLI PO CELY ROK Standardné
Velmi nizké emise uhliku u chladiva R290.  « ® ®e integrovany rezim chlazeni.
¢ Bezkonkurencni topny vykon i pfi
° velmi nizkych teplotach.
L4 °
o °
JEDNODUCHA INSTALACE ° o
Neni nutna chladafska montaz, S ‘.
neni vyzadovan zadny prikaz o o
zpusobilosti. Jednoducha a rychla o
implementace do jakéhokoli systému. .
Jednoduché a rychlé uvedeni do provozu. © NiZKY HLUK
Neni vyzadovana zadna periodicka ] Hiadina akustického tiaku od
kontrola chladiciho okruhu. . 26 dB(A) pro venkovni
° °  jednotku a 22 dB(A) pro vnitini
° : modul.
.' .
° L]
° L]
KOMPAKTNOST ~ * .
Vnitfni modul ma $itku 450 mm, .
snadno se vejde do skfifky.  © . .
K°mp;ryt2(')f,ayk|fort’;§tenny ., . VSESTRANNE POUZITI Topna voda az 75°C
o . ° = idealni pro rekonstrukce jako nahrada za
° e . ° plynovy nebo olejovy kotel. Moznost fizeni
® e ceeceo®® ¢ oddélovaciho zasobniku (anuloidu), TV a az 2
ODOLNOST okruh (s pfisluentvim). Elektricky nebo
Integrovany magneticky filtr jako standard. hydraulicky dohfev.

CHARAKTERISTIKA SESTAVY ALEZIO M

Pfepinani pro podlahove (radiatorove) vytapéni a ohfev TV (vyménik min 1,7 m2)
Chlazeni do systému podlahového topeni (S TEPLOTOU CHLADICI VODY MAX. 18°C!)
Omezeni rozbéhového proudu technologii INVERTER
Venkovni jednotka obsahuje vyparnik, expanzni nadrz 8l, invertorovy kompresor, kondenzator, obéhové Eerpadlo, 4-cestny ventil pro reverzni chod atd.
MR = 1 fazové napajeni; TR = 3 fazové napajeni
Vnitfni modul je k dispozici ve dvou verzich: - MIV-M/E s elektrokotlem 6 kW (2x 3kW/400V)
- MIV-M/H pro pfipojeni externiho kotle (plyn atd.)
Expanzni nadrz 8l, automaticky odvzdusnovac, pojistny ventil, elektronicky tlakovy senzor, pratokomér a magneticky filtr
Soucasti je regulace BDR Thermea pro fizeni az 2 topnych okruht (s pfisluSenstvim), pfipravy TV atd. Venkovni ¢idlo je dodavano s vnitinim modulem
o Lze pfipojit prostorovy termostat Smart TC°s moznosti ovladani pfes WiFi

CHARAKTERISTIKA SESTAVY ALEZIO M COMPACT

Sestava tepelného Cerpadla Alezio M doplnéna smaltovanym zasobnikem TV o objemu 180l

Jednoduché a vykonné feSeni pfedevsim pro novostavby

Kompaktni plidorysem 551x562 mm, vySkou 2200 mm a moznosti umisténi tfeba do Satni skfiné.

S vnitfnim akustickym tlakem pouhych 22 dB (A) splfiuje nejpfisnéjsi pozadavky - pfi vestavbé do skfiné je to ,neviditelny* a ,neslySny* zdroj tepla
K vysouseni podlahy Ize vyuzit integrovany 6kW elektrokotel

Multifunkéni hydraulicka sada ma integrované vSechny dulezité souéasti: uzaviraci ventily, pfepinaci ventil topeni/TV, pojistny ventil 7 bar, zpétnou
klapku, hydraulicky odpojova¢ a dopousténi vody s jednoduchou manipulaci

e Snadna instalace s moznosti hydraulického pfipojeni v jakékoli fazi vystavby: tolerance +/- 2 cm pro pfesné nastaveni na kone¢nou vy$ku podlahy

HLAVNi SOUCASTI SESTAV ALEZIO M
Nazev . Obj.c. Nazev . . Obj.(‘:.é

TEPENE CERPADLO PRISLUSENSTVI - VNITRNi MODUL

MONO AWHP3R 4 MR 5 7899972 MIV-M /E 3 7887052§
MONO AWHP3R 6 MR 7899973 MIV-M /H 7887053§
MONO AWHP3R 8 MR 7899974 ZASOBNIK TV 180 HPSL EVO 7790098
MONO AWHP3R 11 TR 7899976 HYDRAULICKA SADA EVO 7790662
MONO AWHP3R 13 TR 7899978

2 De Dietrich<O>



I SESTAVY ALEZIO M ©

TVORBA SESTAV

Sestavy ALEZIO M a ALEZIO M COMPACT jsou vzdy tvofeny tepelnym ¢erpadlem MONO AWHP3R a vnitfnim modulem
MIV-M v provedeni pro patficny druh dohfevu. Sestava COMPACT je doplnéna smaltovanym zasobnikem TV o objemu 180l.
V nasledujicich tabulkach jsou uvedené objednaci kddy jednotlivych soucasti sestav.

TVORBA SESTAV ALEZIO M R290

TEPELNE VNITRNi MODUL
CERPADLO MIV-M...

OZNACENI MONO AWHP3R (PRISLUSENSTVI)
ALEZIO M R290 POCET
BALEN(
MR: 1-FAZOVE
TR: 3-FAZOVE

LAMR 1 LBMR  .BMR LMTR L LBTR IE
ELEKTRICKY ALEZOMR2904MRE | 7899972 - - - - 7887052 2
DOHREV : s ; 3 : :

ALEZIO MR290 6 MREE - . 7899973 | - - - . 78eT052 2

ALEZIOMR290 8 MRIE - - . 7800074 - - 7887052 2

ALEZIOMR290 11 TREE - - - 7899976 - . 78sT052 2

ALEZIO MR290 13 TREE - - - - . 7809978 | 7887052 | 2

LAMR 1 _BMR  _BMR LMTR L UBTR IH
HYDRAULICKY ALEZIOMR2904NMRH | 7899972 - - - - . 7887053 2
DOHREV ;

ALEZIOMR290 6 MRH - . 7890973 | - - - . 7887083 2

ALEZIOMR290 8 MRH - - . 7899974 - - . 7887083 2

ALEZIOMR290 11 TRH - - - 7899976 - . 7887053 2

ALEZIOMR290 13 TRH - - - - . 7809978 i 7887053 2

TVORBA SESTAV ALEZIO M R290 COMPACT

TEPELNE VNITRNi MODUL i  ZASOBNIK TV HYDRAULICKA
CERPADLO _MIV-M.. 180 HPSLEVO SADA EVO

OZNACENI MONO AWHP3R (PRISLUSENSTVi)

ALEZIO M R290 COMPACT POCET

] . BALEN|
MR: 1-FAZOVE
TR: 3-FAZOVE

L6MR | 8MR | .MTR  _13TR:  _JE

ELEKT_RICKY ALEZIO M R290 4 MR/E
DOHREV

: - - - - 7887052 7790098 7790662 4
ALEZIO M R290 6 MR/E - 7899973 - - - 7887052 7790098 7790662 4
ALEZIO M R290 8 MR/E - - 7899974 - - 7887052 7790098 7790662 4
ALEZIO MR290 11 TR/E - - - 7899976 - 7887052 7790098 7790662 4

ALEZIO M R290 13 TRIE - i - .- . 7899978 7887052 | 7790098 | 7790662 | 4



TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

SESTAVA MONO AWHP3R + MIV-M

TECHNICKE PARAMETRY
LIMITNi PROVOZNi TEPLOTY

ReZim topeni: ReZim chlazeni:

Voda: +12°C / +75°C,

Voda: +5°C / +25°C, Venkovni

Venkovni vzduch: -25°C / +46°C vzduch: -5°C / +46°C

MDELY ALEZIOM

Energeticka tfida Erp topeni (35 °C)
Energeticka tfida Erp topeni (55 °C)
Deklarovany tepelny vykon (Prated) (35°C/55°C)

SCOP (35°C/55°C) ,

Sgg&qgggﬁr&%ggbg slléci;r;gost vytapéni pfi primérnych
Sezonni energeticka ucinnost vytapéni pfi prim. podminkach
(35°C/55°C) (s venkovnim €idlem dodavanym standardné)

COP pfi ¢aste€ném zatizeni a +7°C/+35°C *

R290

5,3/4,9
5,34/3,99

211157

213159
6,74

Certifikované hodnoty dostupné na:
https://keymark.eu/en/products/heatpumps

©

Topny okruh :
Max. provozni tlak : 3 bar
Max. vystupni teplota: 75°C

6,4/61
5,24/3,91

207154

209156

8,0/7.8
5,21/3,89

205153

207155
6,85

12,1121
4,79/3,76

189148

191150
6,98

13,713,7
4,70/3,74

185147

187149

P.max pfi +7 °C/+35 °C kW

P.max pfi +7 °C/+55 °C kw

DalSi parametry naleznete v tabulkach na stranach 6 az 10

Topny vykon pfi +7 °C/+35 °C (1) kw 4,40 6,26 8,50 11,50 13,50
COP pfi +7 °C/+35 °C (1) 517 4,89 4,98 4,85 4,60
Topny vykon pfi +7 °C/+55 °C (1) kw 4,40 6,10 8,00 11,50 13,50
COP pfi +7 °C/+55 °C (1) 3,24 3,12 3,18 3,15 3,04
Topny vykon pfi -7 °C/+35 °C (1) kw 3,85 5,80 8,00 9,94 11,52
COP pfi-7 °C/+35 °C (1) 2,80 2,97 2,85 2,81 2,70
Chladici vykon pri +35 °C/+18 °C (2) kW 4,56 6,40 9,00 11,90 13,90
EER pii +35 °C/+18 °C (2) 5,49 512 4,95 4,52 4,22
Akusticky vykon LwA - venkovni jednotka (3) dB[A] 48 48 49 52 52
Akusticky vykon LWA - vnitinimodul | dBIAT| 30 30 30 30 30
Akusticky tlak LpA - venkovni jednotka (4) dBJA] 26 26 27 30 30
Akusticky tlak LpA - vnitfni modul (4) dBJA] 22 22 22 22 22
Jmenovity pratok vody AT = 5 K m¥h 0,73 11 1,44 2,00 2,64
Disponibilni tlak pfi jmenovitém pratoku a AT =5 K mbar 89 86 82 70 59
Napajeci napéti venkovni jednotky Vv 230V mono | 230V mono | 230V mono| 400V tri 400V tri
Jisti¢ venkovni jednotky A 16 16 20 16 16
Naplii chladiva R290 kg 0,7 0,7 11 1,25 1,25
Ekvivalent CO, tCOe 0,0021 0,0021 0,0033 0,0038 0,0038
Maximalni délka hydraulického pfipojeni m 30 30 30 30 30
Prdmér hydraulického pfipojeni palce 1" 1" 1"1/4 1"1/4 1"1/4
Prazdna hmotnost (venkovni jednotka) kg 94 94 1215 141,5 141,5
Prézdna hmotnost vnitfniho modulu (verze E) kg 32 32 32 32 32
Prézdna hmotnost vnitfniho modulu (verze H) kg 29 29 29 29 29

*Certifikovana hodnota dle nafizeni ¢. 813/2013

** Hodnoty jsou uvedeny pouze pro informacni uely: viz webové stranky certifikacniho organu
(1) Rezim vytapéni: teplota venkovniho vzduchu/teplota vystupni vody, vykon dle normy EN 14511-2 pfi jmenovitém zatiZeni
ReZim chlazeni: teplota venkovniho vzduchu/teplota vystupni vody, vykon dle normy EN 14511-2 pfi maximalnim zatiZeni

(2)
(3) Zkouska provedena dle normy EN 12102-1
)

Na reflexni ploSe (Q=2) ve vzdalenosti 1 m (5 m pro venkovni modul)

Certifikované hodnoty dle EN 14511-2. Pro dimenzovani pouzijte tabulky na stranach 6 az 10.

De Dietrich<o>
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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

TEPLOTA VYSTUPNi VODY

Modely tepelnych erpadel ALEZIO M R290 dokazi ohfivat vodu az do teploty 75 °C.
Nize uvedeny graf znazorfiuje teplotu vystupni vody v zavislosti na venkovni teploté.

Teplota vystupni vody [°C]

Teplota venkovniho vzduchu [°C]

DISPONIBILNi TLAK NA VYSTUPU Z VNITRNiIHO MODULU MIV-M

Obéhoveé ¢erpadlo venkovni jednotky je €erpadlo s proménnymi otackami. Jeho otacky se pfizplsobuji topnému
systému. Otacky obéhového Eerpadla jsou regulovany tak, aby se dosahlo nastaveného pritoku a bylo zajisténo AT=5 K.
Jsou zohlednény tlakové ztraty venkovni jednotky, vnitfniho modulu a hydraulického pfipojeni s vnitinim primérem DN25
(4 a6 kW) a DN32 (8, 11 a 13 kW) mezi obéma moduly, tj. délka 2 x 30 metra.

Disponibilni tlak Disponibilni tlak Disponibilni tlak
ALEZIO M R290 4/6kW ALEZIO M R290 8kW ALEZIO M R290 11/13kW
PRUTOK

1 kPa = 10 mbar = 0,1 mH,O

De Dietrich<O>>



TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R 4 MR

TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU TOPENI

Modulovany vykon a COP (teplota vystupni vody 35°C)

©

Venkovni teplota °C -10 -7 (Thiv) 2 7 12
% zatizeni (T des=-10°C) 100% 88% 54% 35% 15%
Max. vykon kW 5,45 5,70 6,50 6,86 7,23
COP pfi max. vykonu 2,84 3,09 4,07 4,72 5,59
Modulovany vykon kW 5,02 3,51 2,40 1,09
Modulovany COP 3,4 5,29 6,74 8,54
TOPNY VYKON - MAX. HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] Vykon [ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP
-25 3,24 | 217 | 3,22 [ 203 | 319 [ 19 | 3,45 | 1,79 | 3,10 | 1,68 | 3,03 | 1,58 | 2,87 | 1,44
-20 3,92 | 250 | 3,88 (233|382 218 | 3,77 | 2,04 | 369 | 191 | 3,61 | 1,78 | 3,33 | 1,59 | 3,29 [ 1,49 | 3,14 | 1,36
-15 4,73 | 2,88 | 465 | 2,68 | 456 | 248 | 447 | 2,31 | 437 | 214 | 424 | 198 | 401 | 1,78 | 3,86 | 1,64 | 3,69 | 1,49 | 3,53 | 1,36
-10 565 | 3,30 | 556 [ 3,06 | 545 | 2,84 | 533 | 262 | 521 | 243 | 506 | 2,24 | 475 | 2,00 | 456 [ 1,82 | 435 | 164 | 414 | 1,48 | 3,81 | 1,29
-7 594 | 362 | 583 [ 3,35 | 570 | 3,09 | 558 | 285 | 544 | 262 | 529 | 241 | 495 | 213 | 478 [ 1,95 | 453 | 1,75 | 4,34 | 1,58 | 4,02 | 1,39
-5 6,18 | 3,84 | 6,05 [ 3,54 | 591 | 3,26 | 579 | 3,00 | 565 | 2,76 | 549 | 253 | 515 | 2,25 | 496 [ 2,04 | 474 | 1,84 | 454 | 1,67 | 422 | 1,46
-2 6,40 | 424 | 6,27 [ 390 | 6,12 | 3,58 | 6,00 | 3,30 | 583 | 3,02 | 568 | 2,76 | 534 | 2,45 | 515 [ 2,23 | 516 | 2,10 | 495 | 1,91 [ 460 | 1,67
0 6,56 | 455 | 643 | 418 | 6,28 | 3,83 [ 6,13 | 3,51 | 599 | 321 | 583 [ 2,94 | 568 | 2,70 | 550 | 2,45 | 526 | 2,21 | 510 | 2,02 | 4,76 | 1,77
2 6,77 | 485 | 664 | 444 | 6,50 | 407 | 6,36 | 3,73 | 6,19 | 3,40 | 6,03 [ 3,10 | 588 | 2,85 | 569 | 2,59 | 545 | 233 | 528 | 2,12 | 493 | 1,86
5 6,94 | 537 | 6,79 | 489 | 6,63 | 445 | 6,49 | 405 | 6,32 | 3,68 | 6,15 | 3,34 | 6,00 | 3,06 | 578 [ 2,76 | 553 | 2,47 | 537 | 2,25 | 5,00 | 1,96
7 7,18 | 5,74 | 7,03 | 520 | 6,86 | 4,72 | 6,71 | 428 | 6,55 | 3,88 | 6,35 | 3,51 | 6,20 | 3,21 | 597 [ 2,89 | 5,71 | 2,58 | 5,52 | 2,33 | 5,15 | 2,04
10 7,04 | 6,25 | 718 | 581 | 7,00 | 521 | 6,84 | 469 | 6,66 | 422 | 6,46 | 3,79 | 6,32 | 3,46 | 6,06 [ 3,09 | 580 [ 2,75 | 559 | 2,48 | 519 | 2,15
12 726 | 6,79 | 742 | 6,27 | 7,23 | 559 | 7,05 | 500 | 6,87 | 448 | 6,69 | 403 | 6,50 | 3,65 | 6,26 [ 3,26 | 598 | 2,89 | 5,77 | 2,60 | 535 | 2,24
15 6,90 | 7,25 | 6,74 | 6,37 | 6,86 | 587 | 669 | 522 | 651 | 466 | 6,31 | 416 | 6,15 | 3,77 | 591 | 3,35 | 562 | 2,95 | 537 | 2,63 | 4,94 | 2,25
20 6,48 | 8,11 | 6,35 | 7,10 | 6,20 | 6,23 | 6,32 | 574 | 6,14 | 509 | 595 | 451 | 578 | 4,04 | 552 | 3,56 | 519 | 3,09 | 4,92 | 2,72 | 4,38 | 2,24
25 6,42 | 9,45 | 6,31 | 817 | 6,17 | 712 | 6,31 | 6,50 | 6,14 | 571 | 595 | 503 | 576 | 447 | 548 | 3,90 | 512 | 3,35 | 4,78 | 2,90
30 6,63 | 9,33 | 6,51 | 805 | 6,34 | 697 | 6,47 | 6,35 | 6,26 | 555 | 6,07 | 491 | 578 | 427 | 540 | 3,65
35 6,76 | 9,10 | 6,60 | 7,81 | 6,42 | 6,75 | 6,53 | 6,12 | 6,32 | 5,37
TOPNY VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP |Vykon|[ COP |Vykon|[ COP |Vykon| COP
-25 3,22 | 202 | 319 [ 198 | 315 | 1,89 | 3,12 | 1,82 | 3,07 | 1,70 [ 3,00 | 1,58 | 2,82 | 1,41
-20 3,79 |1 237 | 3,76 [ 229 | 3,75 | 219 | 3,73 | 2,07 | 3,65 | 193 [ 3,59 | 1,78 | 3,22 | 1,60 | 3,21 [ 1,44 | 3,09 | 1,31
-15 3,89 | 275) 388|260 )| 385|244 | 384 | 227 | 383 | 210 | 3,81 | 194 | 360 [ 1,76 | 3,73 [ 1,64 | 3,55 | 1,48 | 3,39 | 1,31
-10 393|337 ) 391312 ] 385|288 | 388 | 264 | 386 | 242 | 384 | 220 | 3,84 | 2,01 ) 393 (182 ] 391|165 ]| 3,88 | 1,48 [ 3,60 | 1,31
-7 3,98 | 3,77 | 3,9 [ 3,47 | 3,85 | 3,20 | 392 | 290 | 3,88 | 2,80 [ 391 | 2,41 | 3,92 | 2,30 ) 3,9 [ 1,97 | 395 | 1,78 | 3,95 | 1,59 | 3,80 | 1,41
-5 4,04 | 4,07 | 409 [ 3,70 | 412 | 3,38 | 3,98 | 3,09 | 3,97 | 2,81 | 397 | 2655 | 4,28 | 2,32 | 4,00 [ 2,08 | 420 | 1,89 | 420 | 1,69 [ 4,01 | 1,49
-2 4,35 | 4,47 | 4,34 | 407 | 418 | 3,71 | 424 | 3,36 | 430 | 3,05 [ 429 | 2,77 | 4,37 | 2,52 | 420 [ 2,27 | 430 | 2,04 | 430 | 1,82 | 4,30 | 1,61
0 4,37 | 479 | 441 [ 434 | 429 | 394 | 436 | 3,56 | 435 | 3,22 | 448 | 292 | 440 | 2,64 | 437 | 2,38 | 433 | 2115 | 433 | 1,91 | 447 | 1,70
2 449 | 511 | 446 [ 461 | 430 | 411 | 435 | 3,76 | 435 | 3,36 | 445 | 3,07 | 440 | 2,72 | 439 [ 2,51 | 435 | 2,26 | 435 | 2,01 [ 460 | 1,80
5 4,48 | 563 | 439 | 507 | 440 | 455 | 435 | 409 | 435 | 3,67 | 439 | 3,31 | 440 | 298 | 451 | 2,68 | 446 | 240 | 445 | 214 | 462 [ 1,91
7 459 | 599 | 457 | 537 | 440 | 517 | 440 | 432 | 440 | 407 | 443 | 3,48 | 440 | 324 | 451 | 2,80 | 449 | 250 | 450 | 2,21 | 4,76 | 1,98
10 4,57 | 659 | 4,48 | 588 | 4,57 | 524 | 457 | 468 | 450 | 418 | 449 | 3,75 | 459 | 3,34 | 465 | 2,98 | 455 | 2,66 | 463 | 2,34 | 471 | 2,05
12 450 [ 7,03 | 451 | 6,26 | 463 | 593 | 451 | 495 | 457 | 461 | 453 | 3,93 | 463 | 3,61 | 469 | 3,11 | 465 | 2,76 | 4,72 | 243 | 461 | 2,11
15 452 | 761 ] 459 | 6,70 | 462 | 596 | 458 | 529 | 458 | 470 | 458 | 418 | 468 | 3,70 | 472 [ 3,29 | 468 | 291 | 472 | 2,57 | 4,71 | 2,27
20 455 | 865 | 458 | 762 | 465 | 6,68 | 455 | 597 | 457 | 524 | 457 | 463 | 467 | 407 | 469 [ 359 | 473 | 3,16 | 477 | 2,76 | 4,31 | 2,36
25 458 | 9,89 | 452 | 866 | 459 | 7,54 | 451 | 6,64 | 464 | 582 | 470 | 508 | 485 | 444 | 466 | 3,88 | 461 | 3,37 | 465 | 2,92
30 452 | 9,74 | 458 | 849 | 453 | 7,39 | 512 | 6,34 | 500 | 554 | 535 | 4,80 | 503 | 417 | 4,75 | 3,58
35 453 | 939 | 479 [ 808 | 536 | 691 | 541 | 6,00 | 590 | 5,24
TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU CHLAZENI
CHLADICi VYKON - MAX. HODNOTY CHLADICI VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C) Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 5 10 15 20 25 teplota 5 10 15 20 25
[°C] Vykon| EER |Vykon| EER [Vykon| EER |Vykon| EER |Vykon| EER [’C] Vykon| EER |Vykon| EER |Vykon| EER |Vykon| EER |Vykon| EER
-5 534 |11,68] 6,32 13,35 7,58 | 13,63 -5 5,09 11,68 591 | 13,35| 6,81 [ 13,63
0 527 [11,35] 6,25 [12,93] 7,26 [ 13,31 0 463 | 11,35] 569 [1293] 6,57 | 13,31
5 5,36 (10,88 | 599 [12,27 ] 6,95 [ 12,52 5 4,52 110,88 | 5,85 [ 12,27 | 599 | 12,10
10 5,16 [ 10,44 | 589 [11,65] 6,35 [ 11,88 10 4,40 110,44 | 523 | 12,01] 6,01 | 12,07
15 475 | 7,31 | 539 | 9,21 | 6,26 | 10,97 | 7,17 | 10,72 15 460 | 7,65 | 466 | 9,33 | 453 [11,49] 4,80 | 11,46
19 448 | 570 | 523 | 6,53 | 596 | 8,12 | 6,91 | 9,96 | 7,96 | 9,51 19 4,35 | 570 | 462 | 6,69 | 456 [ 8,29 | 4,60 [ 10,47 | 4,73 | 10,41
20 4,53 | 5,50 | 5,30 | 6,33 | 6,03 | 7,42 | 6,99 | 8,89 | 8,05 | 8,73 20 4,40 | 550 | 465 | 6,39 | 454 | 7,60 | 456 | 9,61 | 470 | 9,97
25 4,96 | 459 | 581 [ 521 | 6,75 | 6,01 | 762|720 | 875 | 7,65 25 455|473 1463 | 543 (454|659 | 460 | 837 | 450 | 889
30 523 | 392 | 6,13 | 446 | 7,13 | 504 | 824 | 594 | 9,22 | 7,12 30 4,54 | 413 | 466 | 469 | 460 | 5,77 | 463 | 7,07 | 452 | 8,17
35 531 | 338|622 ]380 | 718 | 424 | 830 | 4,71 | 962 | 5,56 35 4,40 | 358 | 470 | 411 | 462 | 492 | 458 | 586 | 460 | 6,94
40 499 [ 296 | 586 | 3,32 | 6,79 | 369 | 7,83 | 408 | 9,11 | 4,85 40 4,60 | 3,04 | 466 | 3,56 | 457 | 4,26 | 455 [ 5,01 | 4,59 | 6,00
43 480 [ 2,71 | 563 | 3,05 | 6,51 | 3,33 | 755 | 3,60 | 8,65 | 4,05 43 4,57 | 2,78 | 4,71 | 3,27 | 461 | 3,89 | 458 | 457 | 460 | 545
46 449 | 2,55 | 527 | 2,88 | 6,14 [ 3,18 | 7,10 | 3,42 | 8,22 | 3,86 46 440 | 2,55 | 461 | 301 | 449 | 361 | 4,47 | 428 | 450 | 5,04

Tyto vykonové parametry nejsou certifikované a mély by byt pouzity pouze pro dimenzovani tepelného Cerpadla.




TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R 6MR

TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU TOPENI

Modulovany vykon a COP (teplota vystupni vody 35°C)

©

Venkovni teplota °C -10 -7 (Thbiv) 2 7 12
% zatizeni (T des=-10°C) 100% 88% 54% 35% 15%
Max. vykon kW 6,03 6,38 7,39 7,70 8,17
COP pfi max. vykonu 2,80 3,04 3,90 4,61 5,43
Modulovany vykon kW 5,61 3,99 2,69 1,23
Modulovany COP 3,4 5,29 6,74 8,54
TOPNY VYKON - MAX. HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°’C] _ [Vykon] COP [Vykon] COP |Vykon| COP [Vykon] COP [Vykon] COP [Vykon] COP [Vykon]| COP |Vykon[ COP [Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon| COP
25 3,50 | 2,04 | 346 [ 1,89 | 340 | 1,76 | 3,34 | 1,65 | 3,28 | 1,55 | 3,20 | 1,46 | 3,00 | 1,32
20 435 | 241 | 430 [ 2,25 | 424 [ 210 | 417 [ 1,98 | 4,08 | 1,86 | 3,98 | 1,74 [ 3,73 | 1,57 [ 3,60 | 1,45 [ 3,44 | 1,33
-15 529 | 2,79 | 522 | 2,61 | 5,16 | 2,45 [ 507 [ 2,30 | 4,98 | 2,17 | 4,85 | 2,02 | 4,55 | 1,81 | 4,40 | 1,68 [ 4,21 [ 1,52 | 4,04 | 1,39
-10 6,21 | 319 | 6,12 | 2,99 | 6,03 | 2,80 | 595 | 2,63 | 5,83 | 2,46 | 569 | 2,29 | 5,33 | 2,04 | 516 | 1,87 | 4,93 | 1,70 | 4,26 | 1,49 | 3,89 | 1,30
7 6,57 | 349 | 6,47 | 3,26 | 6,38 | 3,04 | 6,25 | 2,83 | 6,12 | 2,63 | 597 | 2,43 | 561 | 2,17 | 540 | 1,97 | 517 | 1,78 | 4,57 | 1,58 | 4,17 | 1,38
5 6,84 | 371 | 6,73 [ 3,45 [ 6,63 [ 322 [ 648 | 2,97 [ 633 | 2,75 | 6,17 | 253 | 5,79 [ 2,25 [ 5,58 | 2,05 | 508 | 1,83 | 4,62 | 1,67 | 4,19 | 147
2 7,26 | 4,06 | 714 [ 3,77 [ 7,00 [ 348 [ 6,86 | 3,21 | 6,68 | 2,94 | 6,51 | 2,70 [ 6,11 [ 2,39 [ 589 | 2,17 | 5,62 | 1,95 | 5,37 | 1,87 | 4,87 | 1,64
0 7,50 | 4,33 | 7,36 | 4,00 | 7,22 [ 3,69 | 7,04 | 3,38 | 6,88 | 3,10 | 6,70 | 2,84 | 6,57 | 2,63 | 6,30 | 2,37 | 6,02 | 2,14 | 5,79 | 1,94 | 5,34 | 1,68
2 7,70 | 461 [ 7,54 | 4,25 | 7,39 | 3,90 | 7,23 | 3,59 | 7,05 | 3,28 | 6,87 | 3,00 | 6,70 | 2,76 | 6,46 | 2,50 | 6,19 | 2,25 | 5,96 | 2,04 | 5,52 | 1,77
5 7,88 [ 511 [ 7,73 [ 4,69 | 7,57 | 430 | 7,40 [ 3,93 | 7,21 | 359 [ 7,06 [ 3,29 [ 6,86 | 3,00 | 6,63 | 2,72 | 6,36 | 2,44 | 6,14 | 2,22 [ 571 [ 1,93
7 8,00 | 550 | 7,85 | 5,04 | 7,70 | 4,61 | 7,53 | 4,20 | 7,35 | 3,82 | 7,00 | 3,44 | 6,97 | 3,19 | 6,75 | 2,88 | 6,46 | 2,58 | 6,27 | 2,34 | 5,84 | 2,04
10 7,95 | 5,89 | 8,16 | 5,59 | 8,00 | 5,08 | 7,82 | 461 | 7,63 | 4,18 | 7,28 | 3,71 | 7,24 | 3,46 | 7,00 | 3,11 | 6,68 | 2,77 | 6,46 | 2,50 | 6,03 | 2,19
12 8,16 | 6,40 | 8,35 | 6,00 | 817 | 543 | 8,00 | 4,91 | 7,79 [ 4,43 | 7,44 [ 3,92 | 7,40 [ 3,64 | 713 [ 3,26 | 6,82 [ 2,90 | 6,58 | 2,61 | 6,12 | 2,27
15 792 6,79 | 7,74 | 6,05 | 7,92 | 566 | 7,73 [ 510 [ 7,52 [ 4,57 [ 7,19 [ 4,04 [ 7,14 [ 3,74 | 6,88 | 3,34 | 6,57 [ 2,97 [ 6,34 | 2,67 | 591 | 2,31
20 7,56 | 7,89 | 7,38 | 6,90 | 7,53 | 6,34 | 7,35 | 562 | 7,14 | 5,00 | 6,80 | 4,37 | 6,77 | 4,03 | 6,49 | 3,57 | 6,18 | 3,14 | 5,94 | 2,80 | 546 | 2,39
25 7,12 [ 9,21 [ 7,04 | 7,95 | 6,96 | 6,92 | 6,98 | 6,36 | 6,78 | 5,61 | 6,59 | 4,97 | 6,39 | 4,42 | 6,09 | 3,88 | 5,74 | 3,37 | 541 | 2,94
30 7,07 [ 919 [ 6,94 [ 7,95 | 6,78 [ 6,91 | 6,91 [ 6,31 | 6,57 | 542 | 6,50 | 4,90 | 6,18 | 4,25 | 5,78 | 3,65
35 712 | 9,07 | 697 | 781 [ 678 [ 6,75 [ 6,75 | 6,00 | 6,69 | 540
TOPNY VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[’C] | Vykon] COP [Vykon[ COP [Vykon[ COP [Vykon] COP [Vykon| COP |Vykon] COP [Vykon[ COP [Vykon] COP |Vykon] COP |Vykon] COP [Vykon]| COP
25 346 | 2,49 | 342 [ 2,40 | 3,36 | 2,30 | 3,31 | 2,21 | 3,24 | 2,05 | 3,16 | 1,93 | 2,97 | 1,84
20 431 | 2,71 | 426 | 2,57 | 419 | 2,38 | 4,13 | 2,21 | 4,04 | 2,05 | 3,94 | 1,89 | 3,62 | 1,75 | 3,57 | 1,64 | 3,40 | 1,53
-15 512 | 2,90 | 5,06 | 2,68 | 500 | 245 [ 491 [ 2,24 [ 4,83 [ 2,01 [ 470 | 1,83 | 441 | 167 | 4,27 | 1,54 [ 408 [ 142 [ 3,84 | 1,36
-10 577 | 3,26 | 571 | 2,97 [ 5,75 | 2,65 | 5,55 | 2,46 | 536 | 2,27 | 517 | 2,09 | 5,06 | 1,77 | 5,00 | 1,51 [ 4,63 [ 1,51 [ 4,13 [ 1,32 | 3,74 | 1,21
7 6,09 | 3,58 | 6,06 | 3,26 | 5,80 | 2,97 | 5,88 | 2,68 | 540 | 2,52 | 5,20 | 2,36 | 5,40 | 2,10 | 5,05 | 1,83 | 5,00 | 1,55 | 4,37 | 1,49 | 3,82 | 1,40
5 594 | 3,90 | 595 | 3,57 | 598 | 3,24 | 5,83 | 2,98 | 5,71 | 2,70 [ 5,23 | 2,54 | 5,44 | 2,17 | 5,10 | 2,03 | 4,88 | 1,74 | 4,45 | 1,59 | 4,25 | 1,25
2 574 | 435 | 575 [ 3,99 [ 578 [ 365 | 572 [ 3,33 | 5,75 | 3,02 | 532 | 2,78 [ 556 | 2,47 | 524 | 2,26 | 526 | 1,99 | 5,04 | 1,81 [ 4,53 | 1,62
0 504 | 464 | 594 | 424 | 591 [ 3,88 | 598 | 3,53 | 6,03 | 3,20 | 563 | 2,94 | 5,50 | 2,68 | 5,60 | 2,42 | 530 | 2,19 | 5,20 | 1,96 | 4,69 | 1,75
2 593 | 4,96 | 593 | 4,52 | 5,88 | 3,82 | 6,03 | 3,75 | 5,75 | 3,11 | 5,69 | 3,11 | 5,75 | 2,66 | 5,38 | 2,67 | 5,36 | 2,33 | 5,38 | 2,09 | 4,92 | 1,85
5 6,13 | 543 | 6,16 | 4,93 | 6,21 | 4,48 | 6,24 | 4,07 | 6,37 | 3,71 | 590 | 3,36 | 6,18 | 3,07 | 5,89 | 2,79 | 5,90 | 2,54 | 5,77 | 2,29 | 5,32 | 2,03
7 6,30 | 5,77 | 6,24 | 523 [ 6,26 | 489 | 641 | 4,30 | 6,30 | 3,82 [ 6,11 [ 3,54 [ 6,10 | 3,20 | 6,01 | 2,94 | 6,01 | 2,68 [ 6,08 | 243 [ 5,67 | 2,16
10 6,42 | 6,28 | 640 | 568 | 6,38 | 5,12 | 6,52 | 4,63 | 6,67 | 421 | 6,09 | 3,78 | 6,40 | 3,46 | 6,03 | 3,11 | 6,03 | 2,84 | 6,00 | 2,57 | 5,77 | 2,31
12 6,34 | 6,67 | 6,41 | 599 | 6,42 | 5,69 | 6,49 | 4,85 | 6,55 | 4,42 | 6,18 | 3,94 | 6,39 | 3,65 | 6,00 | 3,21 | 6,01 | 2,93 [ 599 | 2,64 | 594 | 242
15 6,46 | 7,22 | 643 | 6,47 | 6,43 | 580 | 6,49 | 521 | 6,71 | 4,72 | 6,24 | 4,21 | 6,44 | 3,86 | 6,15 | 3,44 | 6,07 | 3,13 [ 6,15 | 2,86 | 5,74 | 2,50
20 6,43 | 822 | 642 | 7,33 | 6,15 | 6,53 | 6,52 | 585 [ 6,70 | 528 | 6,23 | 4,69 | 6,43 | 4,27 | 6,08 | 3,79 | 599 [ 3,43 [ 576 | 3,02 [ 530 | 2,61
25 6,48 | 9,30 | 6,50 | 8,25 | 649 | 7,32 | 6,51 | 6,49 | 6,60 | 5,79 | 6,15 | 5,09 | 6,45 | 4,61 | 591 | 4,01 | 557 | 3,51 | 5,25 | 3,03
30 6,35 | 9,24 | 6,35 | 8,15 | 6,53 | 7,22 | 6,67 | 6,37 | 6,22 | 558 | 6,41 | 4,96 | 5,99 | 4,31 | 5,61 | 3,73
35 6,32 | 9,04 | 649 | 7,96 | 6,63 | 7,04 | 6,02 | 6,04 | 6,37 | 5,35
TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU CHLAZENI
CHLADICi VYKON - MAX. HODNOTY CHLADICIi VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C) Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 5 10 15 20 25 teplota 5 10 15 20 25
[°C] Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER [*C] Pc |EER| Pc [EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER
-5 589 [ 11,26 6,71 | 13,26 | 7,83 [ 13,55 -5 577 | 11,49 6,58 | 13,52 | 7,68 | 13,81
0 5,78 [ 11,00 | 6,61 [ 12,65 7,57 | 13,20 0 566 | 11,23] 6,47 | 12,92] 7,42 | 13,47
5 5,54 [ 10,52 | 6,39 [ 11,85 7,28 [ 12,43 5 543 | 10,73] 6,26 | 12,09] 7,13 | 12,68
10 540 | 10,18 6,23 | 11,43 7.13 | 11,63 10 5,29 | 10,38] 6,10 | 11,67 6,98 | 11,88
15 572 | 7,05 | 6,45 | 8,91 | 7,47 [10,33] 8,58 [ 10,20 15 5,60 | 7,20 | 6,32 | 9,09 | 6,50 | 10,99] 6,31 | 11,01
19 540 | 530 | 6,31 | 617 | 713 | 7,66 | 8,24 | 9,54 | 9,45 | 9,00 19 529 | 541 | 6,18 | 6,30 | 6,42 | 7,75 | 6,37 | 10,03 | 6,28 | 9,95
20 554 | 512 | 6,47 | 594 | 7,32 | 7,00 | 8,44 | 8,40 [ 9,68 | 8,28 20 543 | 523 | 6,34 | 6,06 | 6,36 | 7,32 | 6,33 | 9,18 | 6,38 | 9,56
25 6,10 | 4,22 | 7,16 | 4,80 | 8,30 | 547 | 9,54 | 6,74 [10,65] 7,17 25 597 | 431 ] 651 | 493 | 637 | 6,07 | 634 | 7,90 | 642 | 842
30 6,75 | 3,48 | 7,80 | 3,96 | 8,99 | 4,51 [10,31] 542 [11,79] 5,61 30 6,61 | 3,55 | 6,62 | 4,20 | 6,43 | 5,15 | 6,35 | 6,58 | 6,32 | 7,88
35 6,77 | 2,94 | 7,80 | 3,27 [ 8,99 | 3,70 [10,27] 4,18 [ 11,70 4,62 35 6,64 | 3,00 | 6,52 | 3,62 | 639 | 4,46 | 6,33 | 540 | 6,34 | 6,48
40 544 | 280 | 640 | 317 | 742 | 344 [ 853 [ 375 | 972 | 4.29 40 533 | 286 | 627 | 324 | 6,45 | 3,74 | 6,29 | 463 | 6,28 | 5,63
43 4,86 | 2.70 | 5.70 | 3.01 | 6,60 | 3.30 | 7.62 | 3,56 | 8.71 | 4.02 43 4,76 | 2,76 | 559 | 3,07 | 6,38 | 3,37 | 6,38 | 4,16 | 6,32 | 5,05
46 4,49 | 2,55 | 527 | 2,88 | 6,14 | 3.18 | 7.10 | 3.42 | 8.22 | 3.86 46 440 | 2,60 | 517 | 2,94 | 6,01 | 3,25 | 6,07 | 3,84 | 6,08 | 4,60

Tyto vykonové parametry nejsou certifikované a mély by byt pouzity pouze pro dimenzovani tepelného éerpadia.




TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R 8MR

TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU TOPENI

Modulovany vykon a COP (teplota vystupni vody 35°C)

©

Venkovni teplota °C -10 -7 (Tbiv) 2 7 12
% zatizeni (T des=-10°C) 100% 88% 54% 35% 15%
Max. vykon kW 8,78 9,37 10,61 11,05 11,73
COP pfi max. vykonu 2,74 2,99 3,81 4,40 5,33
Modulovany vykon kW 8,24 5,73 3,87 1,76
Modulovany COP 3,4 5,29 6,74 8,54
TOPNY VYKON - MAX. HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] | Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon] COP |Vykon]| COP |Vykon] COP |Vykon]| COP [Vykon| COP |Vykon] COP |Vykon| COP [Vykon| COP
25 555 | 2,14 | 546 | 201 | 537 | 1,90 | 529 | 1,78 | 521 | 1,67 | 4,99 | 1,51 | 500 | 1,44
-20 671 | 246 | 662 | 231 | 654 | 219 | 6,46 | 2,06 | 6,41 | 1,95 | 6,15 | 1,77 [ 6,21 | 1,70 | 578 | 1,49 | 538 | 1,29
-15 781 [ 273|772 257760 | 241|750 | 227 739|213 710 193|677 | 176 632|154 |581]133]549][ 117
-10 9,02 | 3,090 | 890 [ 2,91 [ 878 | 2,74 | 866 | 2,56 | 8,54 | 239 | 7,96 | 2,11 | 7,67 | 1,95 | 722 | 1,73 | 6,76 | 1,53 | 6,54 | 1,42 | 6,12 | 1,26
-7 963 | 3,36 | 949 | 318 | 937 | 2,99 | 925 | 2,80 | 9,12 | 261 | 878 | 2,37 | 839 | 217 | 7.88 [ 1,92 | 737 | 1,70 | 7,09 | 1,56 | 6,61 | 1,37
-5 9,99 | 355 | 9,86 | 337 | 972 [ 318 | 962 | 2,98 | 949 | 2,78 | 870 | 2,40 | 840 [ 2,21 | 7,84 | 194 [ 735 [ 1,72 | 7,01 | 1,56 | 6,53 | 1,38
-2 10,55 | 3,85 | 10,44 | 3,68 | 10,30 | 3,47 | 10,19 | 3,26 | 10,13 | 3,06 | 9,75 | 2,77 | 9,21 | 2,49 | 851 | 2,16 | 7,97 | 1,90 | 7,53 | 1,70 | 7,01 | 1,50
0 10,64 | 3,97 | 10,50 3,80 [10,33| 3,58 [ 10,18 | 3,35 [10,02| 3,11 | 9,61 | 2,80 | 9,16 | 2,52 | 847 | 2,18 | 7,82 | 1,90 | 7,36 | 1,69 | 6,72 | 1,46
2 10,95 | 4,30 | 10,78 4,06 [10,61| 3,81 [10,45| 3,54 [10,28| 3,28 | 9,85 | 2,94 | 988 | 278 | 8,85 | 2,34 | 8,15 | 2,03 | 7,64 | 1,80 | 6,96 | 1,54
5 11,15 | 4,74 [ 10,97 | 4,42 [10,78 | 4,09 [ 10,62 3,77 [10,24| 3,41 [ 9,95 [ 3,10 [ 9,98 | 292 [ 919 [ 252 | 839 | 2,16 | 7,80 | 1,89 | 7.08 | 1,62
7 1146 | 521 |11,24| 4,79 [11,05 | 4,40 | 10,86 | 4,03 | 10,47 | 3,62 [ 10,16 | 3,28 | 10,17 | 3,08 | 9,90 | 2,80 | 8,79 | 2,33 | 8,14 | 2,04 | 7,33 | 1,72
10 11,86 | 6,02 |11,65] 544 |11,44| 493 [11,23] 4,47 [ 10,81 3,99 [ 10,48 | 3,59 [ 10,48 3,36 | 9,50 | 2,84 | 859 | 2,40 | 7,89 | 2,07 | 6,98 | 1,71
12 12,16 | 6,60 | 11,95] 593 [11,73| 5,33 [ 11,51 | 4,80 [ 11,08 | 4,27 [10,75| 3,83 [ 10,72 3,57 [10,41] 323 | 9,08 | 262 | 8,32 [ 225 | 7,36 | 1,86
15 11,93 ] 7,02 [11,73] 6,25 [11,53| 5,60 | 11,30 | 5,05 [ 10,87 | 4,47 [ 10,51 | 4,00 [10,48] 3,71 [10,17] 3,34 | 9,36 | 2,86 | 8,55 | 2,44 | 7,59 | 2,02
20 11,73 | 8,05 | 11,56 | 7,11 | 11,35 6,33 | 11,13 | 565 | 10,67 | 4,97 | 10,31 | 4,40 | 10,25 | 4,06 | 9,93 | 3,63 | 9,56 | 3,24 | 8,60 | 2,70 | 7,70 | 2,25
25 11,87 | 949 [11,71] 826 [11,48| 7,24 [11,28] 6,39 [ 10,79 5,57 [ 10,41 ] 4,91 [10,35] 4,50 | 9,99 | 4,00 | 9,60 | 3,54 | 9,37 | 3,20
30 11,47 | 9,98 [ 11,25] 8,57 [ 10,99 7,45 [ 10,54 | 6,41 [10,11] 557 | 10,04 | 507 | 9.64 | 445 | 9,18 | 3,90
35 10,81 [ 10,44 | 10,57 | 8,87 [10,09] 7,50 | 9,70 | 6,45 | 9,59 | 5,79
TOPNY VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
°Cl | Vykon|[ COP [Vykon] COP |[Vykon|[ COP [Vykon] COP |Vykon] COP [Vykon] COP |Vykon| COP |Vykon| COP [Vykon] COP |Vykon|[ COP [Vykon| COP
25 549 [ 1,92 | 540 [ 1,84 [ 520 | 1,73 | 445 | 155 | 515 | 145 | 451 [ 1,33 | 429 | 1,18
20 6,64 | 2,09 | 655 1,99 | 6,35 | 1,94 | 576 | 1,77 | 6,18 | 1,66 | 587 | 152 | 544 | 142 | 543 | 1,21 | 538 | 1,15
-15 757 | 242 | 749 | 238 | 737 [ 228 | 715 | 214 | 716 | 1,94 | 633 | 1,77 | 6,21 | 1,60 | 6,06 | 1,43 | 581 | 1,27 | 549 | 1,20
-10 7.9 | 298 | 796 | 287 | 752 | 2,68 | 7,25 | 256 | 7,37 | 239 | 7,28 [ 221 [ 7,21 [ 1,92 | 703 [ 165 [ 6,76 | 1,55 | 6,30 | 1,25 | 560 | 1,01
-7 794 [ 333|794 319 (800|285 808|281 [797|220]721[242[725]211]705][194[705]163]6,80]146]6,05] 1,30
5 795 | 3,69 | 7,95 | 3,47 [ 810 | 323 | 8,10 | 3,00 | 8,00 | 276 | 7,31 | 2563 | 7,29 | 228 | 7,24 | 2,07 | 7,24 | 1,78 | 7,01 | 1,53 | 6,30 | 1,05
2 8,00 | 421 | 804 | 386 | 815 | 3,54 | 8,10 | 3,24 | 8,00 | 2,96 | 7,50 | 2,70 | 7,49 | 2,45 | 7,38 [ 222 | 7,38 | 1,94 | 7,03 | 1,68 | 6,36 | 1,39
0 811 | 448 [ 811 | 409 | 815 [ 3,74 [ 812 | 340 [ 8,07 | 310 | 758 | 2,82 | 7,52 | 257 | 7.49 | 2,31 | 749 | 206 | 7,36 | 1,79 | 6,53 | 1,54
2 812 | 4,86 | 812 | 4,39 | 820 | 3,60 | 8,12 | 3,59 | 8,05 | 2,97 | 7.74 | 2,95 | 7,75 | 2,56 | 7,70 | 2,42 | 7,70 | 2,16 | 7,50 | 1,87 | 6,77 | 1,60
5 871 | 532 | 868 | 4,81 | 830 | 432 | 815 | 3,88 | 8,11 | 349 | 8,00 | 3,16 | 7,79 | 2,84 | 7,79 | 2,55 | 7,79 | 2,25 | 7,80 | 1,95 | 7,08 | 1,66
7 9,66 | 569 | 962 | 514 | 8,50 | 4,98 | 829 | 4,09 | 823 | 3,85 | 806 | 3,31 | 8,00 | 3,18 | 8,00 | 2,66 | 8,00 | 2,34 | 8,14 | 2,00 | 7,33 | 1,67
10 9,38 | 6,23 | 937 | 565 | 855 | 506 | 841 | 447 | 852 | 396 | 823 | 358 | 820 | 317 [ 810 | 2,86 | 8,00 | 251 | 7,89 | 2,18 | 6,98 | 1,80
12 9,40 | 6,80 | 9,42 | 6,09 | 892 | 5,83 | 8,65 | 476 | 8,61 | 453 | 852 | 3,78 | 8,49 | 3,65 | 8,33 | 3,01 | 8,24 | 2,65 | 8,20 | 2,30 | 7,36 | 1,87
15 925 | 7,38 | 924 | 6,55 | 911 | 587 | 8,95 | 515 | 8,77 | 452 | 8,68 | 4,05 | 854 | 355 | 847 | 3,18 | 8,33 | 2,79 | 8,29 | 2,39 | 7,59 | 2,04
20 933 [ 860 | 933 | 7,54 | 923 | 6,80 | 889 | 586 | 8,81 | 511 | 8,79 | 455 | 8,62 | 397 | 841 | 353 | 8,29 | 308 | 817 | 2,70 | 7,70 | 2,33
25 9,37 | 9,98 | 9,38 [ 876 [ 9,09 | 7,72 [ 8,78 [ 6,77 [ 875 | 588 | 861 | 520 | 857 | 448 [ 834 [ 399 | 817 [ 353 [8,10 | 3,12
30 927 [10,15] 8,98 | 8,89 | 8,61 | 7,64 | 8,56 | 6,67 | 8,39 | 5,84 | 8,40 | 506 | 8,29 | 4,45 | 8,10 | 3,91
35 891 [1010] 855 | 870 | 847 | 7,50 | 8,47 | 6,61 | 8,45 | 5,68
TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU CHLAZENI
CHLADICI VYKON - MAX. HODNOTY CHLADICI VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C) Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 5 10 15 20 25 teplota 5 10 15 20 25
[°C] Pc [EER| Pc [EER| Pc [EER]| Pc [ EER| Pc [ EER [C] Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER
5 8,12 112,09] 9,40 [ 13,16 [ 11,00] 13,48 -5 7,55 | 13,00| 8,45 | 14,64 | 10,56 | 14,04
0 8,05 | 10,55 | 9,32 [ 12,11 10,67 ] 12,80 0 7,49 | 11,34| 8,35 [ 13,51 10,24 | 13,34
5 7.82 | 9,60 | 9,05 [ 11,07 ] 10,40 ] 12,16 5 7,28 110,32 | 8,12 [ 12,34 9,99 | 12,66
10 765 | 8,84 | 888 [10,28[10,24] 11,65 10 712 | 950 | 7,94 | 11,49 9,83 | 12,14
15 748 [ 695 [ 879 | 7,79 [10,19] 9,23 [11,73] 10,48 15 732 | 7,10 | 818 | 837 | 9,13 | 10,30] 9,66 | 11,15
19 7,06 | 521 | 830 [ 6,11 ] 969 | 6,82 [11,23] 8,14 [12,47] 9,69 19 692 | 532 | 815 ] 6,22 | 902 | 7,33 | 942 | 8383 | 9,52 | 10,06
20 723 [ 497 | 849 [ 583 [ 991 [ 610 [11,52] 7,25 [12,17] 8,52 20 7111505832 ] 595 | 894 | 681 ] 9,52 | 805 | 9,53 | 9,67
25 7,81 [ 400 | 9,15 | 4,68 [10,66] 535 [ 12,23 ] 6,15 [12,49] 7,65 25 765 | 4,18 | 893 | 480 | 9,00 | 6,01 | 9,40 | 7,27 | 9,64 | 867
30 8,20 | 341 [ 958 | 3,84 [11,11] 4,31 [ 12,80 5,08 [ 13,00 6,55 30 803 | 348 | 902 | 392 | 901 | 513 | 9,50 | 7,03 | 9,63 | 813
35 8,23 | 2,88 [ 9,60 | 3,22 [11,16] 3,58 [ 12,81] 4,05 [13,63] 5,13 35 8,06 | 2,94 | 901 | 334 | 9,00 | 4,22 | 9,51 | 532 | 9,48 | 6,80
40 6,76 | 2,77 | 7,95 [ 313 [ 9,25 [ 349 [10,68] 3,89 [11,99] 4,36 40 662 | 283 | 7,78 | 3,20 | 8,61 | 3,75 | 9,48 | 4,33 | 9,59 | 5,60
43 6,18 | 2,63 [ 7,26 | 2,96 | 8,49 [ 3,33 | 9,89 | 3,78 [ 11,27 [ 4,13 43 6,06 | 2,68 | 7,11 | 302 | 7,89 | 3,58 | 8,82 | 424 | 9,55 | 5,01
46 526 | 2,55 | 6,20 | 2,89 | 8,20 | 3,08 | 843 | 368 | 9,70 | 3,95 46 516 | 2,60 | 6,08 | 295 | 7,52 | 3,25 | 8,01 3,87 | 9,31 | 4,12

Tyto vykonové parametry nejsou certifikované a mély by byt pouZzity pouze pro dimenzovani tepelného ¢erpadla.




TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R 11TR

TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU TOPENI

Modulovany vykon a COP (teplota vystupni vody 35°C)

©

Venkovni teplota °C -10 -7 (Thiv) 2 7 12
% zatizeni (T des=-10°C) 100% 88% 54% 35% 15%
Max. vykon kW 10,89 11,93 13,68 14,72 15,92
COP pfi max. vykonu 2,59 2,91 3,73 4,42 5,33
Modulovany vykon kW 10,50 7,39 5,15 2,39
Modulovany COP 3,4 5,29 6,74 8,54
TOPNY VYKON - MAX. HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon| COP [Vykon| COP |Vykon| COP [Vvykon| COP |Vykon| COP [vykon| COP
-25 762 | 227 | 720 | 203 | 7,00 | 1,88 | 6,82 | 1,75 | 6,64 | 1,63 | 6,46 | 1,52 | 6,35 | 1,43
-20 9,15 | 2,60 | 871 | 2,34 | 853 | 218 | 834 | 2,03 | 818 | 1,90 | 7,99 | 1,77 [ 7,93 [ 1,69 | 7,69 | 1,56 | 742 | 1,43
-15 10,99 | 2,96 | 10,38 | 2,68 [ 10,21 2,50 [ 10,03 | 2,34 | 9,85 | 218 | 9,67 | 2,04 | 962 | 1,94 | 9,38 | 1,80 [ 899 [ 1,66 | 845 | 1,57
-10 11,86 3,12 | 11,14 | 2,80 | 10,89 | 2,59 | 10,64 | 2,40 | 10,44 | 2,23 | 10,37 | 2,10 | 10,47 | 2,03 | 10,41| 1,91 [ 10,13 1,83 | 9,73 | 1,76 | 8,97 | 1,58
-7 12,40 3,40 | 12,16| 3,14 | 11,93| 2,91 [ 11,69 2,69 | 11,44 | 2,50 | 11,25| 2,33 [ 11,35| 2,24 | 11,29| 2,11 [ 10,95 2,01 | 10,71 ] 1,93 | 10,02 | 1,79
-5 12,59 | 3,61 | 12,06| 3,25 [ 11,82 3,00 [ 11,57 | 2,78 | 11,32| 2,57 | 11,06 | 2,38 | 11,02| 2,26 | 10,92| 2,11 [10,55[ 1,98 | 10,19 1,88 | 9,35 | 1,74
-2 13,51 3,97 | 12,93 | 3,56 | 12,68 | 3,28 | 12,42 | 3,03 [ 12,15| 2,80 | 11,85| 2,58 | 11,74 | 2,43 | 11,44| 2,23 | 10,99 | 2,07 [ 10,56 | 1,96 | 9,60 | 1,79
0 13,99 | 4,25 | 13,39 3,81 [ 13,14 | 3,51 | 12,87 | 3,23 | 12,58 | 2,97 (12,27 | 2,73 | 12,14 | 2,56 | 11,74 | 2,33 | 10,98 | 2,14 | 10,50 | 2,01 | 9,63 | 1,84
2 14,57 | 454 | 13,95| 4,06 [ 13,68 3,73 | 13,40| 3,43 | 13,10 3,14 [ 12,77| 2,89 | 1261| 2,69 | 12,21| 2,45 | 11,60| 2,22 | 11,19| 2,07 [ 10,25 1,89
5 15,27 | 5,05 [ 14,63 | 4,49 | 14,34| 4,11 | 14,03| 3,76 | 13,71 | 3,44 | 13,34 | 3,13 [ 13,18 2,92 [12,75| 2,65 | 12,26| 2,39 | 11,62| 2,19 | 10,51 | 1,97
7 15,69 | 5,47 | 15,02 | 4,86 | 14,72| 442 | 14,41]| 4,02 | 14,06| 3,66 | 13,69| 3,33 [ 13,61 3,11 [ 13,13 [ 2,80 [ 12,53 | 2,51 | 12,22| 2,29 | 10,89 | 2,03
10 17,24 6,38 | 16,43 | 5,61 [ 1557 | 4,92 | 15,20| 4,43 | 14,85( 4,03 | 14,43 | 3,64 | 14,25| 3,37 | 13,75 3,03 | 13,19| 2,71 | 12,49| 2,48 | 11,27 | 2,20
12 17,67 7,04 | 16,81| 6,12 [ 1592| 5,33 | 15,56 | 4,80 | 1517 4,32 | 14,74| 3,89 | 14,54 | 3,59 [ 14,03 | 3,22 | 13,45| 2,87 | 13,09| 2,60 | 12,01| 2,31
15 17,05| 7,67 [ 16,33| 6,66 | 1555| 5,79 | 15,33 | 5,23 | 15,07 | 4,75 | 14,78 | 4,29 [ 14,70 3,98 [ 14,35| 3,61 | 13,93| 3,25 | 13,72| 2,99 | 13,20 | 2,67
20 14,83 7,65 | 14,25| 6,62 | 13,54 | 5,72 | 13,35| 514 [ 13,11 | 4,61 | 12,87 | 4,18 | 12,80| 3,87 | 12,49| 3,48 | 12,14| 3,14 [ 11,95| 2,87 | 11,12| 2,59
25 1466 | 9,24 [ 14,13 7,93 | 13,43 | 6,75 | 13,23 | 6,00 | 12,99 | 5,34 | 12,74 | 4,79 [ 12,67 4,39 | 12,36| 3,95 | 11,99| 3,52 | 11,82 3,21
30 14,12| 9,53 | 13,45| 8,04 | 13,26| 7,06 | 13,00| 6,21 | 12,73| 5,51 [ 12,64 | 5,02 | 12,30| 4,45 | 11,95| 3,96
35 13,22 9,58 | 13,04| 8,24 | 12,81| 7,19 | 12,53| 6,28 [ 12,42 5,66
TOPNY VYKON - NOMINALNIi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon| COP [Vykon| COP [Vvykon| COP [Vykon] COP [Vvykon| COP [Vykon| COP [Vvykon| COP [Vykon| COP [vykon| CcoP
-25 755|230 | 712 | 209|693 | 193 | 6,74 | 1,80 | 6,57 | 1,66 | 6,39 | 1,52 | 6,29 | 1,37
-20 9,06 | 254 | 862 | 236 | 844 | 216 | 8,26 | 2,06 | 810 | 1,90 | 790 | 1,81 | 7,84 [ 168 | 761 | 1,58 | 7,34 | 1,52
-15 9,95 | 2,98 | 9,77 | 2,71 [ 9,96 | 2,45 | 9,93 | 222 | 9,74 | 210 | 957 | 1,97 | 951 | 1,85 | 9,29 | 1,74 | 8,89 [ 1,67 | 8,36 | 1,69
-10 9,82 | 337 | 976 | 309 | 974 | 2,87 [10,10| 2,59 [10,03| 2,40 [ 9,97 | 2,26 | 9,96 | 2,14 | 9,91 | 2,00 | 9,66 | 1,87 | 9,29 | 1,80 | 8,14 | 1,80
-7 982 | 362|981 | 326|994 | 281 |10,13| 2,86 | 10,40| 2,47 (10,30 | 2,51 | 10,30 | 2,17 | 10,24 | 2,16 [ 10,16 | 1,99 | 9,76 | 1,87 | 9,09 | 1,81
-5 9,52 | 3,83 | 9,45 | 3,42 [10,37| 3,22 | 9,99 | 2,98 | 10,40| 2,81 [ 10,16 | 2,62 | 10,30 | 2,43 | 10,03 | 2,24 | 9,73 | 2,06 | 9,42 | 1,90 | 8,70 | 1,81
-2 9,42 | 4,32 | 9,27 | 3,77 [ 10,69 3,42 | 10,16 3,13 | 10,60| 2,96 | 10,67 | 2,77 | 10,50| 2,55 [ 10,34 | 2,35 [ 9,96 [ 2,13 [ 961 | 1,95 | 8,79 | 1,81
0 9,26 | 474 | 9,13 | 4,09 | 10,97 | 3,59 | 9,99 | 3,27 [11,00( 3,07 [10,91| 2,86 | 10,80 | 2,63 | 10,48 | 2,40 | 9,86 | 2,18 | 9,46 | 1,96 | 8,74 | 1,80
2 9,02 | 529 | 890 | 452 [11,00| 3,45 | 10,22 | 3,46 | 11,20| 2,92 (11,21 | 2,96 | 11,20| 2,57 | 10,76 | 2,48 | 10,27 | 2,25 | 9,93 | 2,01 | 9,17 | 1,82
5 10,67 | 5,64 | 10,72 | 4,78 | 11,00 | 4,17 (11,16 3,75 | 11,20 | 3,41 | 11,72| 3,14 [11,50| 2,87 | 11,64 | 2,64 | 11,65 2,41 | 11,50]| 2,20 | 10,40 | 1,98
7 11,72 5,90 | 11,67 | 5,04 [ 11,50 | 4,85 [ 11,67 | 3,96 | 11,50| 3,75 | 11,72| 3,27 | 11,50| 3,15 [ 11,70 | 2,71 [ 11,66 2,46 [ 11,69 2,22 | 10,57 | 2,01
10 11,73 | 6,90 | 11,56 | 5,81 | 11,89 | 4,89 [ 11,54 | 4,39 | 12,33 | 3,88 [ 11,71 | 3,53 | 12,44 | 3,20 | 11,66 | 2,89 [ 11,70| 2,60 | 11,56 | 2,34 [ 10,93 | 2,12
12 11,60 7,51 | 11,50 | 6,30 | 12,49 | 5,83 [ 11,68 | 4,66 | 12,27 | 4,59 | 11,60 | 3,74 | 12,32| 3,76 | 11,83 | 3,03 | 11,68 2,71 | 11,53 | 2,42 | 11,47 | 2,20
15 11,72 8,12 | 11,47 | 6,92 | 12,42 | 565 [ 11,49 510 | 12,19| 4,44 | 11,65 4,02 | 12,28 3,60 | 11,68 | 3,27 | 11,53 2,92 | 11,52 | 2,62 | 11,39 | 2,33
20 11,67 9,07 | 11,65] 7,57 | 12,33 | 6,34 [ 11,62 | 562 | 12,34 | 4,94 | 11,57 | 4,46 | 12,24 | 4,04 | 11,62| 3,66 | 11,48| 3,32 | 11,60| 3,01 [ 10,78 | 2,71
25 11,561 10,60 | 11,60 | 8,78 [ 12,20| 7,27 | 11,52 | 6,40 | 12,23 | 5,59 | 11,50| 5,02 | 12,36 | 4,53 [ 11,56 | 4,10 | 11,64 | 3,75 | 11,47 | 3,42
30 11,57 9,98 | 12,00| 8,31 | 11,61 7,17 | 12,36 | 6,23 | 11,62 | 557 [ 12,25 5,02 | 11,47 | 4,55 | 11,59 | 4,20
35 12,00 9,21 | 11,79| 7,90 [ 12,30 6,87 | 11,59 | 6,11 | 12,21 | 5,45
TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU CHLAZENI
CHLADICI VYKON - MAX. HODNOTY CHLADICI VYKON - NOMINALNI HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C) Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 5 10 15 20 25 teplota 5 10 15 20 25
[°C] Pc EER Pc EER Pc EER Pc EER Pc EER [°C] Pc EER Pc EER Pc EER Pc EER Pc EER
-5 988 | 12,96 | 11,40 | 13,93 | 12,45 | 14,64 -5 9,69 | 13,21 11,18 14,20 | 11,67 | 15,85
0 10,00 | 12,18 | 11,54 [ 13,67 [ 12,60 [ 14,34 0 9,80 | 12,42 11,32 | 13,94 | 11,68 | 15,37
5 10,27 [ 10,97 | 11,87 | 13,06 | 12,97 | 13,66 5 10,07 [ 11,19 11,65 13,31 11,02 14,61
10 10,10 9,70 | 11,721 11,80 | 12,83 [ 12,65 10 9,90 | 9,90 | 11,48 12,04 | 11,77 | 12,84
15 10,09| 7,20 | 11,68 | 8,26 | 13,54 | 9,63 | 14,74 [ 10,63 15 9,89 | 7,34 | 11,45| 8,43 [ 11,91 10,10| 11,75] 11,40
19 956 | 520 |11,19] 6,08 [ 13,03| 7,14 [ 15,05 8,02 | 16,40 | 9,80 19 9,37 | 5,30 [ 10,98 6,20 | 11,49| 7,62 | 11,95| 9,42 | 11,77 | 11,04
20 9,82 | 494 | 11,49 5,74 [ 13,35 6,68 [ 1541 | 7,46 | 16,78 | 9,02 20 9,63 [ 504 [11,27| 5,85 | 11,61]| 7,24 | 11,56] 9,20 | 11,67 | 10,31
25 10,63 | 3,97 | 12,40| 4,51 | 14,35| 5,11 [ 16,57 | 5,81 | 17,93 | 6,51 25 10,42 4,05 | 11,47 | 4,80 [ 11,63 6,12 | 11,55| 7,70 | 11,58 | 8,60
30 11,13 | 3,28 | 12,97 | 3,70 | 15,04 | 4,21 [17,49| 4,84 | 18,60 | 5,11 30 10,91| 3,34 | 11,51| 4,08 [ 11,71| 5,15 | 11,83 | 6,68 [ 11,90 7,50
35 11,25| 2,79 | 13,05 3,10 | 14,86 | 3,50 [ 17,29 3,81 [ 18,53 4,14 35 11,03| 2,85 | 11,52| 3,46 | 11,72| 4,20 | 11,95| 5,36 | 11,89 6,81
40 9,88 | 2,56 |11,55] 2,80 | 13,31 3,19 [ 15,25| 3,52 | 16,49 ]| 3,87 40 9,69 [ 2,61 [10,46| 3,04 | 11,89 3,50 | 11,93 ] 4,35 | 12,03 | 5,53
43 8,60 | 2,45 110,04 | 2,74 | 11,58 3,09 | 13,31] 3,38 | 14,39 3,73 43 8,43 | 250 | 9,93 | 2,77 | 11,46 3,12 | 11,93 | 3,95 [ 11,90 | 4,59
46 6,64 | 231|780 | 2,61 | 9,05 | 2,93 [10,46| 3,30 | 11,54 | 3,66 46 6,51 | 236 | 7,72 | 2,64 | 895 | 2,96 | 10,36 | 3,33 | 11,42 3,70

Tyto vykonové parametry nejsou certifikované a mély by byt pouZzity pouze pro dimenzovani tepelného ¢erpadla.




TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R 13 TR

TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU TOPENi

Modulovany vykon a COP (teplota vystupni vody 35°C)

©

Venkovni teplota °C -10  [-7 (Tbiv) 2 7 12
% zatizeni (T des=-10°C) 100% 88% 54% 35% 15%
Max. vykon kW 13,34 14,43 16,60 17,57 18,87
COP pfi max. vykonu 2,40 2,60 3,48 4,13 4,93
Modulovany vykon kW 12,70 8,96 6,15 2,83
Modulovany COP 3,4 5,29 6,74 8,54
TOPNY VYKON - MAX. HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
[°C] Vykon| COP [Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon| COP [Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon| COP [Vykon| COP |Vykon| COP |Vykon| COP [Vykon| COP
-25 9,50 | 453 [ 9,03 | 192|883 | 181 | 864 | 1,71 | 845 | 162 | 826 | 1,53 | 8,18 [ 1,47
-20 11,26 | 4,75 (10,78 2,18 | 10,56 | 2,04 | 10,39| 1,93 | 11,15] 1,99 | 9,99 | 1,71 [ 9,82 [ 1,63 [ 9,37 | 1,53 | 8,66 | 1,41
-15 13,29 | 491 | 12,76 | 2,48 [ 12,56 | 2,33 | 12,36 | 2,18 | 12,15 2,05 [ 11,60| 1,94 | 11,19| 1,86 [ 1045 1,75 | 9,67 | 1,62 | 9,17 | 1,53
-10 14,26 | 5,00 | 13,65| 2,59 [ 13,34 | 2,40 | 13,06 | 2,24 | 12,78 | 2,11 [12,35| 2,01 | 11,88| 1,96 | 11,37 | 1,88 | 10,82| 1,79 | 10,39 | 1,71 | 9,69 [ 1,57
-7 15,02 | 4,98 [14,74| 2,81 | 14,43| 2,60 | 14,16 2,42 | 13,85| 2,24 | 13,27 | 2,15 [ 13,13| 2,08 [ 12,58 | 2,01 | 11,63| 1,95 | 11,35] 1,90 | 10,71 ] 1,78
-5 15,77 | 4,78 | 1511 | 2,98 | 14,83 | 2,77 | 14,54 | 2,57 | 14,22 | 2,38 | 13,48 | 2,22 | 12,95| 2,15 [ 12,40| 2,04 | 11,73 | 1,94 [ 11,19 1,88 | 10,41 | 1,74
-2 16,57 | 4,52 | 15,91 | 3,32 [ 15,60 3,07 | 15,28 | 2,83 | 14,95| 2,61 [ 14,62 | 2,42 | 13,68 | 2,32 | 12,77 | 2,18 [ 11,99| 2,06 | 11,45| 1,96 | 10,57 1,80
0 17,16 | 4,36 | 16,46 | 3,55 | 16,13 | 3,27 | 15,83 | 3,03 | 1549| 2,79 [ 1511 | 2,56 | 14,64 | 2,43 | 13,37| 2,28 | 12,16| 2,13 | 11,57 | 2,02 [ 10,64 | 1,85
2 17,63 | 4,21 [ 16,91 3,78 | 16,60 | 3,48 | 16,27 | 3,21 | 15,94 | 2,97 | 15,56 | 2,73 [ 15,39 2,55 [ 13,86 | 2,40 | 12,77| 2,20 | 11,97 | 2,07 | 10,79| 1,88
5 18,20 3,91 [17,45| 4,18 | 17,14| 3,85 | 16,79| 3,55 | 16,42 | 3,26 | 16,03 | 2,99 [ 15,87 [ 2,80 [ 15,19| 2,57 | 13,99| 2,34 | 12,90| 2,17 | 11,59| 1,96
7 18,67 | 3,72 [ 17,89 4,49 | 17,67 | 4,13 | 17,21| 3,78 | 16,85| 3,47 | 16,42| 3,18 [ 16,40 | 3,00 | 15,59 | 2,70 | 14,71| 2,45 | 13,89 | 2,26 | 12,36 | 2,02
10 20,15 3,47 | 19,22| 515 | 18,31| 4,58 [ 17,92 4,18 | 17,50| 3,81 | 17,06 | 3,47 | 16,89| 3,24 | 16,34 | 2,92 | 15,02 2,66 | 13,71| 2,44 | 11,91 | 2,18
12 20,80 | 3,29 | 19,84| 559 | 18,87 | 4,93 [ 18,46 4,48 | 18,04| 4,07 | 17,55| 3,69 | 17,36| 3,43 | 16,78 | 3,09 | 15,35| 2,80 [ 13,81| 2,59 | 12,30| 2,30
15 19,18 2,91 [ 18,33 5,80 | 17,44| 5,10 | 17,11| 4,63 | 16,72| 4,20 | 16,29 | 3,80 | 16,14 | 3,53 | 15,61 | 3,17 | 1504 2,84 | 14,32 2,60 | 12,88 | 2,33
20 16,84 | 2,48 [ 16,17 5,96 | 1544 | 523 | 15,24 | 4,75 | 15,01| 4,31 | 14,77 | 3,93 | 14,72 3,66 | 14,03| 3,35 | 13,09| 3,06 | 12,14 | 2,86 | 10,92| 2,60
25 17,20| 2,08 | 16,57 | 7,17 | 15,82| 6,18 | 15,60| 5,54 | 15,36 | 4,99 | 15,09| 4,49 | 15,00 4,14 | 14,67 | 3,73 | 14,27| 3,36 | 13,45| 3,12
30 15,63 | 8,79 [ 1495| 7,47 | 14,74 | 6,61 | 14,48| 5,86 | 14,19| 520 | 14,09 4,75 | 13,75| 4,24 | 13,37 | 3,79
35 13,82| 9,45 | 13,63 8,17 | 13,38| 7,10 | 13,09| 6,23 | 12,99 | 5,63
TOPNY VYKON - NOMINALNI HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75
°C] [ Vvykon] COP |Vvykon| COP |[Vykon] COP [Vykon] COP [Vykon]| COP |Vykon]| COP [Vykon] COP [Vykon] COP |Vykon[ COP |Vykon| COP [Vykon] COP
-25 920 | 148 | 885 | 122 | 865 | 1,14 | 847 | 1,07 | 828 [ 1,01 | 809 | 0,97 | 8,01 | 0,95
-20 10,97 | 1,43 [ 10,57 | 1,33 | 10,35| 1,27 | 10,18] 1,21 | 10,38| 1,61 | 9,79 | 1,12 | 962 | 1,10 [ 9,18 | 1,10 | 8,06 | 1,37
-15 12,411 2,30 | 12,01| 1,99 [ 11,39 2,29 | 11,55| 1,78 | 11,37 1,70 [ 10,81 ] 1,70 | 10,96 | 1,14 [ 10,23 | 1,14 | 912 | 1,51 | 8,83 | 1,38
-10 12,39 3,25 | 12,58 | 2,19 [ 11,44 | 2,80 | 12,11] 1,99 | 11,84 1,91 (1147 | 1,71 | 11,25| 1,54 | 10,63 | 1,66 | 10,14| 1,60 | 9,77 | 1,57 | 9,13 | 1,60
-7 12,52 3,82 | 12,51 | 3,40 [ 11,52| 2,70 | 12,46| 2,68 | 12,50| 2,25 [ 11,98 | 2,16 | 11,35| 2,09 | 11,00| 2,11 [ 10,62| 1,81 | 997 | 1,83 | 9,39 [ 1,75
-5 12,68 | 4,16 [12,52| 3,67 [ 11,94| 3,36 | 12,40 2,98 | 12,89 | 2,43 | 12,04 | 2,42 [ 11,50 2,31 [ 11,16 2,11 | 10,07| 2,03 | 965 | 1,88 | 8,95 | 1,73
-2 12,49 | 4,55 | 12,27 | 4,01 [ 12,22| 3,59 | 12,56 | 3,27 | 12,89 2,94 | 12,52 2,74 | 11,78 | 2,53 [ 11,30| 2,29 | 10,65| 2,12 [ 10,23 | 1,95 | 9,45 | 1,80
0 12,44 4,80 | 12,42 | 4,21 [ 1254 | 3,76 | 12,75| 3,41 | 1291 | 3,11 [12,89| 2,84 | 12,78 2,59 | 11,39| 2,41 [ 10,58 2,19 | 10,22 | 2,00 | 9,52 | 1,83
2 12,52 5,09 | 12,52 | 4,43 [ 12,80 3,28 | 13,01 | 3,55 | 12,80| 2,76 [ 12,79| 2,97 | 13,00| 2,46 | 11,57 | 2,49 [ 10,97 | 2,26 | 10,44 | 2,05 | 9,56 | 1,86
5 13,86 | 5,51 [ 14,04| 4,74 | 13,11 4,22 | 14,06| 3,74 | 13,50 | 3,43 | 13,85| 3,11 [ 13,50| 2,86 [ 13,23| 2,61 | 13,07| 2,31 | 12,14]| 2,09 | 11,07 | 1,88
7 14,50 | 5,76 [ 14,77| 4,87 [ 13,50 | 4,60 | 14,67 | 3,86 | 13,50 | 3,54 | 14,00| 3,23 [ 13,50 3,04 [ 13,59| 2,70 | 13,30 | 2,42 | 12,33| 2,20 | 11,07 | 1,96
10 14,62 | 6,48 | 14,73 | 549 [ 14,61| 4,75 | 14,54 | 4,22 | 14,71| 3,77 | 14,86| 3,41 | 14,54 | 3,13 | 13,63 | 2,89 | 13,52| 2,57 | 12,64 | 2,30 | 11,47 | 2,02
12 14,48 | 6,97 | 14,58 | 5,87 | 14,78 | 553 | 14,65| 4,43 | 14,82 4,39 | 14,80| 3,57 | 14,55| 3,65 | 13,61 | 3,01 | 13,62 2,67 | 13,46| 2,29 | 12,04| 2,05
15 14,63 | 7,37 | 14,58 | 6,23 | 14,58 | 5,26 | 14,66 | 4,65 | 14,84| 4,13 | 14,84 | 3,71 | 1450 3,43 | 13,66| 3,18 | 13,32 2,87 | 12,96| 2,57 | 12,13 | 2,26
20 14,59 | 7,83 | 14,55| 6,57 | 14,55| 5,51 | 14,55| 4,85 | 14,70| 4,28 | 14,48 | 3,94 | 14,27 | 3,68 | 12,87 | 3,49 | 12,50 3,13 [ 12,37| 2,74 | 10,78 | 2,51
25 14,45| 9,16 [ 14,59 7,51 | 14,53 | 6,36 | 14,53 | 5,56 | 14,66| 4,88 | 14,59 | 4,48 | 14,55( 4,09 | 12,84 | 3,97 | 12,47| 3,63 | 12,29 3,27
30 14,44 8,63 | 14,50| 7,15 | 14,29| 6,34 [ 14,19| 5,70 [ 13,90 5,19 | 13,67 | 4,76 | 12,42 4,49 | 12,06 | 4,09
35 13,40| 8,62 | 13,22] 7,57 | 13,11] 6,66 | 12,83 | 6,01 [ 12,60 5,50
TABULKY HODNOT PRO NAVRH TC V REZIMU CHLAZENI
CHLADICI VYKON - MAX. HODNOTY CHLADICI VYKON - NOMINALNi HODNOTY
Venkovni Teplota vystupni vody (°C) Venkovni Teplota vystupni vody (°C)
teplota 5 10 15 20 25 teplota 5 10 15 20 25
[°C] Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER [’C] Pc |EER| Pc |EER| Pc | EER| Pc | EER| Pc | EER
-5 10,45 [ 12,55 | 11,73 | 13,53 | 12,86 | 13,97 -5 10,00 | 13,11] 11,38 | 13,95 12,53 | 14,34
0 10,50 | 11,74 | 12,10 | 13,22 | 13,18 | 13,51 0 10,29 11,98 | 11,63 | 13,75| 12,70 | 14,02
5 10,81 [ 10,66 | 12,49 | 12,65 | 13,61 | 12,97 5 10,60 10,87 | 11,99 | 13,18 [ 13,10 | 13,48
10 11,46 [ 9,04 | 13,03 ] 11,38 | 14,26 [ 11,90 10 10,93 | 9,48 | 12,13 12,23 | 13,35 12,71
15 11,32 6,79 | 13,11 | 7,97 | 15,21| 9,02 | 16,62 | 9,82 15 10,90 7,05 | 12,44 | 8,40 [ 13,61 10,08 | 13,45| 11,17
19 11,00 | 4,80 | 12,86 | 5,57 | 14,94 | 6,46 [ 17,23 7,19 [ 18,72 8,62 19 10,25| 5,15 | 12,39 | 5,78 | 13,78 | 7,00 | 14,07 | 8,46 | 13,84 | 11,05
20 11,22 | 457 [13,12] 5,28 | 15,19 6,09 [ 17,53 | 6,63 | 19,02 7,98 20 10,32 | 4,97 | 12,47| 5,55 | 13,88 6,67 | 13,93 | 8,29 | 13,71 | 10,04
25 12,16 | 362 | 1416 | 4,10 | 1641 | 462 | 18,77 | 515 | 20,27 5,72 25 11,21] 393 [ 1347 4,31 | 13,89| 519 [ 1376 7,28 | 13,71| 831
30 [13,12] 2,95 [ 15,23 3,29 [17,63] 3,68 | 20,11] 4,04 [ 21,60 | 4,40 30 [ 11,92] 325 [ 1351] 3,67 | 13,93] 449 [ 13,92] 6,00 [ 13,89 7,07
35 | 1341] 2,55 | 15,55 2,76 | 17,42 3,20 | 19,54 | 3,42 | 20,92 4,00 35 [ 11,98] 2,85 [ 13,45] 3,05 | 13,91] 3,73 [13,86] 4,84 [ 13,96] 6,18
40 10,48 | 2,51 [12,23] 2,73 | 14,12] 3,14 | 16,22] 3,36 | 17,54 3,87 40 9,88 | 2,66 | 11,95| 2,79 | 13,61] 3,26 | 13,88 | 3,36 | 13,85| 5,32
43 913 | 2,39 [1067] 2,69 | 12,33] 3,00 | 14,18| 3,33 | 1534 3,68 43 8,60 | 2,54 | 1044 | 2,75 | 11,88 3,11 | 13,11 3,60 | 13,87 | 4,07
46 | 7,02 | 228 | 8,24 | 2,55 | 956 | 2,89 [ 10,07 | 3,22 [ 12,06 | 3,42 46 | 664 241|820 [ 256 | 9,35 | 2,96 [10,26] 344 [ 11,34] 364

Tyto vykonové parametry nejsou certifikované a mély by byt pouZzity pouze pro dimenzovani tepelného ¢erpadla.
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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

VNITRNIi MODUL MIV-M/E, MIV-M/H + COMPACT

“ 450
ROZMERY MIV-M/E(H) (mm a palce)
POPIS -
1 Vystup do topeni @ G 1" ©
2 Vratka z topeni @ G 1"
3 PFipojeni vystupu z ext. kotle @ G 1 (pouze MIV/H)
4 P¥ipojeni vratky do ext. kotle @ G 1 (pouze MIV/H)
5 Vratka do venkovni jednotky G 1¢ 72.5 45 _ 2175 _40
6 Vstup z venkovni jednotky G 1“ 408
7 Hrdlo odvodu kondenzatu
S m—y
@
[s2]
N~
@ o
© S
@ h T T T T T T
‘ DG @EE
2 88 |65 |65|65/55/55
| ERIERITE
ROZMERY MIV-M/E COMPACT (mm a paice)
450 477

770

60

33

2244

POPIS

1 Vstup pitné vody @ G 3/4"

2 Vystup TV @ G 3/4"

3 Vystup do topeni @ G 1"

4 Vratka z topeni @ G 1"

5 Vratka do venkovni jednotky G 1°
6 Vstup z venkovni jednotky G 1¢
7 Hrdlo odvodu kondenzatu

1390
1329

1042

553 557
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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

VNITRNi MODUL MIV-M/E, MIV-M/H

HLAVNi CASTI MIV-M /E A MIV-M /H

Vnitfni modul MIV-M/E a MIV-M/H vyzaduje pfistup pouze z pfedni strany. Obsahuje vS§echny prvky nezbytné pro

provoz topného systému. VSechny soucasti jsou snadno pfistupné.

Pozn.: 3-cestny ventil a €idlo pro pfipravu TV je tfeba doplnit jako volitelné pfisluSentvi.

Zobrazeni je s demontovanym celnim krytem:

MIV-M / E (elektricky dohiev)

T

®@ 00 © ©

POPIS

A Automatické odvzdudnéni

B Skfin elektro

C Elektrokotel  6kW (3F/400V)
D Cidlo teploty vystupni vody

E Pojistny ventil 3bar

F Vypoustéci ventil

G Cidlo tlaku vody

ALEZIO_M_Q0011

H Drzak displeje

| Magneticky filtr

J Odvzdusnéni

K Expanzni nadrz (8 litra)

L Pratokomér + ¢idlo teploty
vratné vody z venkovni jednotky

Skfir elektro

MIV-M / H (dohfev externim kotlem)

®@ O0® ©

POPIS

A Automatické odvzdudnéni
B Skiin elektro

C Hydraulicka spojka

D Cidlo teploty vystupni vody
E Pojistny ventil 3bar

F Vypoustéci ventil

G Cidlo tlaku vody

H Drzak displeje

| Magneticky filtr

J PFivod/vratka externiho kotle

L Pratokomér + idlo teploty vratné
vody z venkovni jednotky

Ovladaci panel MK-3

De Dietrich<»»



TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

VNITRNI MODUL MIV-M/E COMPACT

HLAVNi CASTI MIV-M /E COMPACT

HYDRAULICKA SADA EVO
o———
—Q
o—
PFivod studené vod ' i
fivo gs uGse/zue vody q q Vyst;p gc;"topenl
—9
Vystup TV h h Vratka z topeni
o G3/4" 2 o

0—

MONTAZNi RAM MODULU MIV-M
+ HYDRAULICKA SADA EVO

HYDRAULICKA SADA EVO S NASAZENOU IZOLACI

MOTOR PREPINACIHO VENTILU TV/UT

Motor je dodavany samostatné, umistény v ¢elnim krytu, aby nemohlo b&hem
instalace dojit k uniku vody z jiz napu$téné otopné soustavy nepfipojenym :
vyvodem pro vyménik teplé vody.

De Dietrich<O>>

A Multifunkéni hydraulicka sada
B Uzaviraci ventil

C Pojistny ventil TV (7 bar)

D Dopousténi vody

E Prepinaci ventil UT/TV

MONTAZNi SABLONA
(soucast baleni)

<85 5 85

A 1o+ ‘ -¢-¢1o
2 3 ‘ 5

>

808.5

210 T’ T 210
pouT Ty

<8 58 5

365

gim 1m—
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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

ZASOBNIK TV 180 HPSL EVO

HLAVNi CASTI MIV-M /E COMPACT
ZASOBNIK 180 HPSL EVO

Zasobnik teplé vody 180 HPSL EVO se montuje pod pod hydraulickou sadu od vyfezu v izolaci sady. VeSkeré pfipojeni k hydraulické
sadé se snadno provadi zepfedu. Z vnitini strany je chranén vysoce kvalitnim kfemennym smaltem vhodnym pro potravinarstvi a
hof¢ikovou anodou.

M

A VystupTVzezasobniku D Vratka z trubkového vyméniku
B Hofgikova anoda E Vstup studené vody do zasobniku
C Vstup do trubkového vyméniku

A Vstup studené vody
B Vystup TV

14 De Dietrich<3»



TECHNICKE CHARAKTERISTIKY ©

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

ROZMERY MONO AWHP3R 4,6 MR (mm a palce)

!

I
Inannny

|~
I3
®
0
I3

3
3
3
r

436 570 90 71

@ Vystup z MONO AWHP3R:
4MR a6 MR = G1"

100
Ol
)=

426
382

~ .
S @ Vratka do MONO AWHP3R:
4MR a6 MR = G1"

12‘;&’ 644 ‘:T' 379 ‘:"b

1301

) = ..
CJCJC )
== D0
CJCJC )
CJCJC )
CJCJC ) g
L JC JC )
L JC JC )
L JC JC )
CJC JC )
_ JIH=, o = = = HOooO
\_ S J =/ L.
530
638 7768
y ffo (o (a1 . @ Vystup z MONO AWHP3R:
8 8MRa 11,13 TR =G1"1/4
e @ Vratka do MONO AWHP3R:
™M N N o 8MRa 11,13 TR =G1"1/4
B < v @O| 2
—o U — U
193 _| 656 | 363 ‘
1390
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TECHNICKE CHARAKTERISTIKY

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

HLAVNi CASTI MONO AWHP3R

0o—
e—

POPIS

A Vyparnik

B Ventilator

C Elektronicka Fidici deska + pfivodni svorkovnice
D Kondenzator

E Vratka topné vody do MONO AWHP3R
F Vystup topné vody z MONO AWHP3R
G Obghové &erpadlo

H Pojistny ventil 8bar

| Pratokomér

J Automatické odvzdusnéni

K Expanzni nadrz (5 litr))

J Odtok pojistného ventilu

K Priichodky pro pfipojeni elektro

1

&

16

?

6

©
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REGULATOR MIV-M o

PRO SESTAVY ALEZIO M R290

Q/LADAci PANEL REGULATORU MIV-M

Ovladaci panel tepelného ¢erpadla MONO AWHP3R je instalovany do vnitfniho modulu MIV-M. Je vzdy vybaven ekvitermni regulaci pro
pfizpusobeni topného vykonu skute€nym potfebam instalace v zavislosti na venkovni teploté (venkovni ¢idlo soucasti dodavky). Na zakladé
toho pak ovliviiuje modulaci kompresoru (prostfednictvim BUS kabelu, ktery propojuje venkovni jednotku a modul MIV-M) a fidi spinani
bivalentniho dohfevu: elektricky kotel u sestavy ALEZIO M/E, externi kotel u sestavy ALEZIO M/H.

V zakladnim provedeni zafizeni umoznuje pfipojeni pfimého (nesmésovaného) topného okruhu, coz miize byt topny systém s nizkoteplotnimi
radiatory (popF. konvektory s ventilatorem) nebo podlahové vytapéni. S volitelnym pfisluSenstvim SCB-17 Ize ovladat 2. sméSovany topny
okruh.

V rliznych drovnich menu umozriuje systém konfiguraci parametri pro riizné provozni rezimy tepelného ¢erpadla (topeni, topeni + TV, pouze
TV, chlazeni, chlazeni a TV). Provoz v téchto rezimech je vysvétlen v manualu k produktu. Velky displej umoznuje zobrazeni provozniho stavu
tepelného €erpadla v riznych provoznich rezimech: provoz kompresoru, elektricky nebo hydraulicky dohfev, rezim topeni, rezim chlazeni atd.

Navic tato regulace zaji$tuje veskeré bezpeénostni funkce TC, jako je napf. odtavani namrazy v reverznim cyklu, ochrana vyménikt pred
zamrznutim atd. Tento regulator je vybaven pfipojovacim konektorem R-BUS, kam Ize zapojit prostorovy regulator SMART TC°.
Regulace samoziejmé také umoziiuje spravu pfipravy teplé vody.

U hydraulickych verzi (.../H) umozruje regulace provoz v rezimu "hybridni". Hybridni funkce se sklada z automatického prepinani mezi
tepelnym ¢erpadlem a kotlem na olej/plyn v zavislosti na okamzité ucinnosti obou zdrojl tepla (podrobnosti viz navod k pouziti).

Ikony pfistupu pro menu a parametry

Zvolend ikona je Zvyrazn@na trtreririe s U UL BB Popis zvoleného

menu/prikazu

Datum agas ..oocevevvvvinnnenenennndfb TfsrEral
aktualni urovné
menu

25/3/2019 13:00%] Uvodni obrazovka

Tlagitko pro navrat k predchozi ......... o g} % | 1l | sy
urovni nebo pfedchozimu menu Ves 0K

Vie OK, Vyp. Nenast,

‘ Otocny voli¢ pro
|-=.| '=I OK | "‘ ................. Vybér menu

1,8 bar /1,29,4°C /| 29,6°C .
Tlagitk . nebo nastaveni
acCitko pronavrat ...l PN

do hlavniho menu 2c )| 67°c

LED pro signalizaci stavu: trvale
svitici zelena = normalni provoz
blikajici zelena = vystraha trvale
svitici Cervena = vypnuti blikajici
Cervena = uzamceni

PRISLUSENSTVi REGULACE

Vybér prislusenstvi podle pripojenych okruhu

Nézev sestavy T
tepelného Cerpadla okruzﬁ
AWHP3R : : : :

v piimy mix piimy + mix
ALEZIO M R290 AD212 {  Standardng SCB-17 SCB-17
ALEZIO M R290 COMPACT Standardné | Standardng SCB-17 SCB-17

De Dietrich<O> 17
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I PRISLUSENSTVI o

SESTAVY ALEZIO M R290 + ALEZIO M R290 COMPACT

PRISLUSENSTViI REGULACE

PROSTOROVY TERMOSTAT SMART TC° DRATOVY - BALENI AD324

AD324 Vybaven barevnou obrazovkou s aktivnim podsvicenim (aktivace pohybovym &idlem) a rolovacim menu pro
snadné pouziti. SMART TC° umoziiuje dalkové ovladani vytapéni a ohfevu teplé uzitkové vody
prostfednictvim mobilni aplikace (ke stazeni zdarma). Umoznuje pfesné dalkové ovladani teplot a modulace,
integruje riizné ¢asové programy a umoziiuje pfistup k instalac¢nim parametriim vcéetné sledovani spotreby.
Do regulatoru MIV-M se SMART TC° pfipojuje na fidici desku pfimo bez gateway, komunikace a ovladani
probiha prostfednictvim protokolu R-BUS.
Doporucuje se vzdy pfipojit termostat pres Wifi k internetu, aby bylo mozné vyuzivat nejnovéjsi aktualizace.
Dal$i podrobnosti naleznete v technickém podkladu pfimo pro SMART TC*

PRINCIP INSTALACE U -
/AD324 ™\
R ((((@ ‘

/

SCB-17 Sada SCB-17 pro fizeni 2. topného okruhu Obj.c.: 7847503

pro vestavbu do vnitfniho modulu MIV-M
Obsahuje desku SCB-17 + ¢idlo

AD212 CIDLO TV AD212 PRO EXTERNIi ZASOBNIK Obj.¢.: 100000030
Pro externi zasobniky TV pfipojené k sestavé tepelného Cerpadla Alezio M R290
Montaz €idla do jimky.

ScB-10 PRIDAVNY ZONOVY REGULATOR SCB-10 Obj.c.: 7853119

Rizeni aZ 3x topny okruh se sméSovacim ventilem + 2x ohfev TV + akumulaéni nadrz
Soucasti L-BUS kabel 1,5m

AD249 DESKA AD249 + CIDLO PRO DALSi TOPNY OKRUH  Obj.¢. 100013304

Tato deska umoziiuje ovladat sméSovaci ventil s motorem.
Deska se instaluje do nasténného boxu zénového regulatoru SCB10 pro fizeni vice zon.
Montaz ¢idla na trubku.

AD199 CIDLO SMESOVANEHO OKRUHU AD199 Obj.¢. 88017017

Cidlo teploty vystupni vody do smé$ovaného topného okruhu.
Toto Cidlo se montuje za sméSovaci ventil. Montaz €idla na trubku.

HA255 + ’ v
SADA PRO PRIPOJENI HAVARIJNIHO TERMOSTATU Obj.¢.: 7624902
PODLAHOVEHO VYTAPENI HA255
Tento svazek kabelu se pfipojuje do regulatoru a do obéhového ¢erpadla. Obsahuje kabely pro pfipojeni
pojistného termostatu podlahového vytapéni. Pfi sepnuti termostatu dojde k zastaveni obéhového Cerpadla.

AD332 KOMUNIKACNi ROZHRANiI GTW-08 (AD332) Obj.¢é.: 7721982
Prevodnik L-BUS -> Modbus pro komunikaci s externimi systémy regulace protokolem
Modbus Tabulky datovych bodu jsou na pfibaleném Flash disku

RTT ROZVADECE PRO PRIPOJENI ELEKTRICKEHO NAPAJENI TC

Kompletné vybaveny podruzny rozvadé¢ do technické mistnosti,
ktery je doporu€eny pro bezpecné pfipojeni napajeni celé RTT1A - pro mOdely 4MR a 6MR

instalace Alezio M R290. Rozvadé&c je tovarné vyrabény, opatteny RTT1B - pro model 8BMR

typovou zkouskou a dal$i dokumentaci pozadovanou platnymi _

normami GSN. RTT2 -promodely 11TR a 13TR
Vybaveni: jisti€ venkovni jednotky, jisti¢ vnitiniho modulu, jisti¢

elektrokotle, spinaci relé HDO, sitovy vypinac.
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PRISLUSENSTVI o

SESTAVY ALEZIO M R290 + ALEZIO M R290 COMPACT

DALSi PRISLUSENSTVi

PEPS DERSE DEFT PREPINACI VENTIL VYTAPENITV 314" Obj.&.: DEP34

Vysokoprato€ny prepinaci kulovy ventil Kv=25 pro pfipojeni 5/4" Obj.é.: DEP54
externiho ohfivace teplé vody k MIV-M (napfiklad Assure...). " .

Nutno doplnit &idlo AD212. 1 Obj.¢.: DEP1
Poznamka: POUZE PRO ALEZIO M, do Alezio M COMPACT jsou ventil a ¢idlo teplé vody integrovany jiz z vyroby.

ELEKTRICKE VYHRIVANi ODVODU KONDENZATU

L = 4 m, 48W Obj.&.: PFP04
L=6m, 72W Obj.&.: PFP06
L =10 m, 136W Obj.&.: PFP10

ato sada umoZiuje zabranit zamrznuti kondenzatu ve sbérné vané i v odpadnim potrubi. Délka topného kabelu se voli podle
elikosti vany a délky odtoku kondenzatu. V&tSi délka = vy$Si vykon. Jsou vybaveny termostatem +3°C.

MAGNETICKY FILTR Obj.¢.: 7697417

ento filtr chrani kondenzator TC proti ne¢istotam.

Odkalovaci magneticky filtr 1 do 50 kW Obj.c.: BFC1

KONZOLE PRO TEPELNA CERPADLA Obj.¢.: WR150
Doporucena instalace s RB690 nebo RB615

1500
PRYZOVE ANTIVIBRACNI PODSTAVCE Obj.¢.: RB690
Pro umisténi jednotek na zem, vyska 90 mm 300 Kk

Doporucena instalace s WR150 -9

aterial podstavce: SBR recyklovana pryz, material profilu: eloxovany hlinik, 8Yﬂ _I

Hélka: 1200 mm, profil pro upevnéni Srouby M10x30

120 600
. , . 300 kg
PRYZOVE ANTIVIBRACNI PODSTAVCE G — .
gL\ Obj.¢.: RB615
Pro umisténi jednotek na zem, vySka 150 mm |.200] 500 )
Doporucena instalace s WR150
Material podstavce: SBR recyklovana pryz, materil profilu: eloxovany hlinik, 300 kg
délka: 1200 mm, profil pro upevnéni Srouby M10x30 Orv [ 1 Ob . RB1 21 5
w0 ! E I | .C..
| 200] | 1200 | J

PECIALNI FELXIBILNi HADICE PRO VENKOVNI POUZITi

100% kyslikova bariéra. Tlak: max. 6 bar

édium: voda nebo smés glykol+voda pripojeni 1“.1=200 mm (sada 2 ks) vhodné pro 4,6 kW EH210
eplota: -30 az +150°C v o s 1 _ .

atorial vnifni vinovee = nerez 1.4404, oplet PTiPOjeNi 5/4 -1=200 mm (sada 2 ks) vhodné pro 8,11,13 kW EH254

nerez 1.4301, koncovky = pozink. ocel pripojeni 1° - 1= 1000 mm (sada 2 ks) vhodné pro 4,6 kW EH1010
Polomér ohybu: 3+5x primér hadice o «
Pripojeni: pevny zavit + previe¢na matice oripojeni 5/4° - 1 = 1000 mm (sada 2 ks) vhodné pro 8,11.13 kW EH1054

prre—

AKUMULACNi ZASOBNIKY UBPU 25, 50, 100, 300, 500

Tyto zasobniky na 25 az 500 litrG umozruji omezit cyklovani kompresoru a vytvofit rezervy pro
f4zi odtavani ndmrazy u reverzibilnich TC vzduch-voda.

Detaily k akumulacnim zasobnikim viz katalog.

MUSI se pouzit ve véech TC instalacich, kde je objem vody mensi nez dle tabulky na str. 26

ANTIMRAZOVE VENTILY pfipojeni 1 A7902049
Chrani venkovni jednotku pfed poskozenim v disledku zamrznuti pfipojeni 5/4% A7902050

Tésnici péna WATERFIX®

pro pro trvalé a spolehlivé utésnéni otvord a prostuptl ve stavebnich konstrukcich. Nahrazuje bézné
&snici systémy napf. pro prostupy potrubi (feSeni s natrubkem/objimkou atd.)

- vodotésnost, plynotésnost, olejotésnost do 1,0 bar

- snadné a rychlé zpracovani, velmi dobra pfilnavost

- odolnost proti starnuti a rozkladu

- rozmérova stabilita, uzavrena struktura

WATERFIX
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ D
TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

OBECNE

@ pouzijte pro utésnéni material s atestem plynotésnosti, napft.

Vyberte nejvhodnéj$i umisténi s ohledem na potfebny prostor a platné pfedpisy a normy.
Cirkulaci vzduchu na sani a vyfuku jednotky nesmi branit zadna prekazka (viz schéma umisténi)
Prudky vitr na nechranéném misté maze negativné ovlivnit vykon zafizeni.
Abyste predesli mozné hlukové zatézi, Obzvlasté doporucujeme:
o nevolit umisténi venkovni jednotky v blizkosti loZnice a dalSich obytnych prostor
o neumistovat proti prosklené sténé
o vyvarovat se umisténi v blizkosti obytné terasy
o neumistovat na lehké (dfevéné) konstrukce spojené s domem, aby nedochazelo k Sifeni vibraci.
Instalujte na rovny povrch schopny unést hmotnost zafizeni a jeho pFisluSenstvi (betonovy zaklad, betonové bloky nebo ocel)
Zadné pevné spojeni s budovou, aby se zabranilo pfenosu vibraci a hluku.
Umistujte jednotku nad Grover primérné vysky snéhové pokryvky odpovidajici oblasti instalace
Zaijistéte spravny odtok kondenzatu, pfipadné instalujte topny kabel. Odvod kondenzatu je nutné pravidelné Eistit, aby se zabranilo jeho ucpani.
Instalace v interiéru je zakazana
Je potieba pocitat s volnym prostorem kolem zafizeni, aby bylo mozné provadét montaz, udrzbu a opravy.

BEZPECNOSTNi ZONY R290 PRO MONO AWHP3R (mm)

Zadné prekazky nesmi branit volnému proudéni vzduchu pies vyménik tepla na saci a vytladné strané&; proto je nutné zajistit volny prostor kolem
jednotky. Tento prostor také umozni pfipojeni, uvedeni do provozu a udrzbu (viz schémata uspofadani nize)
Chladivo R290 ma vys$$i hustotu nez vzduch. V pfipadé uniku se chladivo muze hromadit v blizkosti zemé
V bezpecnostni z6né se nesmi nachazet

o Otvory v budovach, jako jsou okna, dvere, stfeSni okna a okna do plochych stfech;
Otvory pro pfivod venkovniho vzduchu a odvod vzduchu z vétracich a klimatiza¢nich systému;
Hranice pozemku, sousedni pozemky, cesty a pfijezdové cesty;
Cerpaci $achty, vstupy do kanalizaénich systémdi, svody a studny atd.;
PFipojky elektrické energie do domu;

o Elektrické systémy, zasuvky, lampy a spinace.
Neinstalujte do bezpe€nostni zény hoflavé prvky - zdroje vzniceni.

BEZPECNOSTNi ZONA NA ZEMI Cl PLOCHE STRESE

O 0 0 oo

Bezpecnostni zéna - pohled zboku:
500 500

] ]

BEZPECNOSTNI ZONA

BEZPECNOSTNi ZONA U ZDI

Y 2=l =
500 nm Q\5ogq1m // 3300mm
o ] @ N 0_—>
" @OO 1000 mrr?

) Y
[P — ]
1000 mm 1000 mm
BEZPECNOSTNi ZONA V ROHU — M= 2
1000 m 43R0 mm
500 mm 500mm '—E[—’
P 500 mm
o il 500 rm
H (4
@@ A 1800 mm
‘4—» - [/
1000 mm 500mm
)
PROSTUPY

Pokud je nutné realizovat prostupy v bezpecnostni zong,

vhodnou montazni pénu.
Silové kabely je tfeba vést oddélené od kabell komunikacénich.
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

MINIMALNi PROVOZNi ODSTUPY

S prekazkou nahore D D
Al
C
Bez prekazky nahore
\ p B _
E
AN ]
H ; G \ m
ROZMERY
MODEL i R e T R S
A | B | ¢ p | E | F ¢ | H
MONO AWHP3R 4 MR,6 MRa8 MR | > 100 mm |2=1000 mm | =500 mm <500 mm | 2300 mm | =500 mm 2500 mm | > 500 mm
MONO AWHP3R 11TR a 13TR >100mm [21500mm | 2500 mm | <500mm | 2300mm | 2500 mm | 2500 mm | =500 mm

\EDALENOSTI MEZI VENKOVNiMI JEDNOTKAMI PRO KASKADOVOU INSTALACI

oy

(-

\Y

w

=g

!

'S
| 4

»

ROZMERY
MODELY : Ve
v | w |y
MONO AWHP3R 4 MR, 6 MR a 8 MR > 600 mm |= 2500 mm | > 500 mm
MONO AWHP3R 11TR a 13TR 2 600 mm |> 3000mm | > 500 mm

De Dietrich<O>>
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ

TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R
KOTVENI VENKOVNI JEDNOTKY

cca 1170

cca 300

Vysku kotveni volte tak, aby
vrtule ventilatoru byla nad
obvyklou vy$kou snéhové

pokryvky!

~

)

7
NS
2

A
T

N
&
N

cca 700

ODTOK KONDENZATU - VYHRIVANI

m  Pripojeni topného kabelu pro trubku odtoku kondenzatu

Jedna se o dodatkovy topny kabel proti zamrznuti odtokov®
trubky kondenz§tu v prostor§ch nechr&ninTch pSed mrazem.

A Odtokov§ trubka kondenz8tu

WR150
- /

RB603

Betonové

e — tvamnice

Odtok kondenzatu

Drenazni stérk

Zhutnéna zemina

Rostla zemina

e o

Upozornéni

Pohled shora:

100

o
~
(e}

Je-li nutné vyhfivat trubku odtoku kondenzatu, pouzijte pro napajeni topného kabelu samostatny pfivod!

DulezZité: Postupujte podle navodu k montazi pouzitého topného kabelu.

Doporuceni
Pouzijte topné kabely PFP dodavané jako pfislusenstvi.

Pozn.: Jednotky 4 a 6 kW jsou vybaveny z vyroby topnym kabelem pro vyhfivani vany kondenzatu.

Jednotky 8, 11 a 13 kW tento kabel nemaji.
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ S
TEPELNE CERPADLO MONO AWHP3R

UMISTENI TC ALEZIO S OHLEDEM NA HLUK

DEFINICE
Akustické vykony venkovnich jednotek jsou definovany 2 nasledujicimi veli¢inami:

e Akusticky vykon Lw vyjadieny v dB(A): Udava schopnost Sifeni hluku zdroje nezavisle na jeho okoli a vzdalenosti bodu méfeni. Umoznuje
vzajemné porovnani jednotlivych zafizeni.

e Akusticky tlak Lp vyjadieny v dB(A): jedna se o veli¢inu vnimanou lidskym sluchem, zavisi na parametrech, jako je napfiklad vzdalenost od
zdroje, rozmér a typ stén v mistnosti. Na téchto hodnotach jsou zalozeny i pfislusné predpisy.

HLUKOVE LIMITY

Limity pro hluk jsou pak podrobné stanoveny Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci.
Zakladni limity pro venkovni hluk (napf. u obytnych domu) jsou: den (6:00-22:00) 50dB noc (22:00-6:00) 40dB Méfeni se provadi 2m pred
oknem obytné mistnosti sousedniho objektu.

ZVYSENI HLADINY HLUKU VLIVEM UMISTENI VENKOVNi JEDNOTKY:

proti zdi: v rohu:
+ 3 dB(A) + 6 dB(A)
7 Ny

NEVHODNA UMISTENiI VENKOVNI JEDNOTKY:
Proti

an Na hranici
Sogg?nu% ﬁpozem% Pod oknem
gﬂ g 0 - L=

DOPORUCENI PRO UMISTENiI VENKOVNi JEDNOTKY S OHLEDEM NA AKUSTIKU

* Neumistujte zafizeni v blizkosti zédny noéniho klidu (okna od loZnice apod.)
+ Vyhnéte se umisténi v blizkosti terasy, neinstalujte modul proti sténé.
® Pro sniZeni hluénosti a pfenosu vibraci doporu€ujeme:

o Instalaci venkovniho modulu na kovovy ram nebo pevny podstavec. Idealni umisténi je mimo budovu.

o Pro snizeni pfenosu vibraci je tfeba v kazdém pfipadé namontovat antivibraéni podlozky (silentbloky)!

o Pro pruchod potrubi sténami je tfeba pouzit vhodné kryty. Pozor na expanzni montazni pénu, nejedna se o trvale pruzny material!

o Pro pfipevnéni potrubi pouZijte mékkeé a antivibrani materialy.

* Rovnéz doporuéujeme instalaci opatfeni snizujicich hluk ve formé:

o Zvukové absorpéniho nasténného panelu, ktery Ize instalovat na zed' za modul (pryZové podlozky)

o Akustické prepazky: plocha pfepazky musi pfesahovat rozméry venkovniho modulu a musi byt umisténa co nejblize k nému. OvSem tak,
aby byla u mozZnéna volna cirkulace vzduchu. Pfepazka musi byt z vhodného materialu, jakym jsou napfiklad akustické cihly nebo
betonové bloky potazené zvukové absorpénimi materialy (viz napf.: https://www.regutec.cz/odhlucneni).

o Je rovnéZz mozné pouzit pfirodni pfepazky, jako napfiklad sklon svahu, kefe atd.

Vv uzavieném
prostoru:

+9 dB(A)

HYDRAULICKE PRIPOJENI VENKOVNi JEDNOTKY

Dulezité
Instalace sedimentacniho filtru je povinna. Filtr Y je minimalni pozadavek.

Usazeniny by mohly poskodit deskovy vyménik tepla a hrozilo by nebezpeci
uniku chladiva. Vénujte pozornost spravnému sméru toku pres filtr Y.

DULEZITE: v lokalitaich s moznym dlouhodovym vypadkem dodavky el. proudu
(> 6 hod) se doporucuje chranit venkovni ¢ast instalace proti zamrznuti

Priklady:

Ochrana systému manuélnim vypousténim Ochrana systému antimrazovymi ventily
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MAGNETICKY FILTR . Mosazné 8l ..........

VSechna nase tepelna Cerpadla a hybridni systémy jsou z vyroby vybaveny zcela
novym filtrem navrzenym spolec¢nosti Caleffi a specialné pfizptisobenym pro nase
produkty. Magneticky sitkovy filtr je bezpe€né a odolné technické feSeni, které

DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ S
VNITRNi MODUL MIV-M

UMISTENI VNITRNIHO MODULU MIV-M (rozméry v mm)

* Vnitfni modul MIV-M/E nebo MIV-M/H musi byt instalovan v mistnosti chranéné pfed mrazem na konstrukci, ktera musi byt schopna unést
hmotnost vnitfniho modulu naplnéného vodou a vybaveného pfislusenstvim.

« Vnitfni modul nainstalujte co nejblize ke vstupu do otopného systému, abyste omezili ztraty energie a tlakové ztraty.

* Pro usnadnéni udrzby zafizeni musi byt zajiStén pfistup k pfednimu panelu.

« V zavislosti na mistnich moznostech zajistéte dostateény prostor kolem vnitfniho modulu. Tento prostor zajiStuje dobrou pfistupnost pro udrzbu.

INSTALACE DO SKRINE: je treba dodrzet minimaini vétraci plochy:

>150cm?

v

o—=
: o

=250
=—— éé
>300cm? ;

Valcové sitko 400
......... um s plochou
povrchu 60 cm2

zajistuje spravnou funkci nasich tepelnych erpadel. © Vypoustéci ventil . .
Tento filtr se sklada ze sitka s velkou sbérnou plochou, tfikrat vétsi nez u : .
bézného sitkového filtru, a z velmi vykonné magnetické tyCe, ktera zachycuje

vSechny typy Castic nachazejicich se v topném systému. Funguje také jako lapaé

kalt a ma integrovany vypoustéci ventil pro vyplachnuti zachycenych zbytku.

......... Magneticka ty¢

DULEZITE

Instalace tohoto filtru vas nezbavuje povinnosti dodrzovat pravidla tykajici se instalace a uvedeni do provozu. Jednoduché a rychlé
¢isténi filtru musi byt provadéno systematicky pfi kazdé ro¢ni udrzbé a v pfipadé nedostate¢ného pritoku. Dodrzujte prosim vlastnosti
pozadované pro topnou vodu uvedené v navodu. Je tfeba zabranit jakémukoli vniknuti vzduchu do hydraulického okruhu; je dllezité
zajistit spravné dimenzovani expanzni nadrze a jejiho plniciho tlaku.

DULEZITE POZNAMKY

Topné systémy

Tepelna Cerpadla R290 maji maximalni vystupni teplotu vody 75°C. Je proto mozné pracovat s nizkoteplotnimi vytapécimi a chladicimi systémy

(podlahové topeni a nizkoteplotni radiatory), stejné jako s radiatory ¢i konvektory ur€enymi pro vysokeé teploty.

Pro rezim chlazeni podlahovym topenim jsou vhodné pouze kompatibilni povrchy a krytiny. Je také nutné dodrzovat minimalni vystupni teploty podlahového
chlazeni, aby se zabranilo kondenzaci (min 18°C!).

Rezim chlazeni nebo klimatizace

Reverzibilni tepelna Cerpadla zajistuji chlazeni v 1été. 4-cestny ventil, nazyvany reverzni ventil, automaticky pfepina cyklus z rezimu vytapéni do rezimu
chlazeni.

Sani kompresoru je pfipojeno k vnitfnimu vyméniku tepla, ktery se pak stava vyparnikem. Vytlaény ventil kompresoru je pfipojen k venkovnimu vyméniku
tepla, ktery se nasledné stava kondenzatorem.

POZNAMKA: U tepelnych &erpadel vzduch/voda se tento 4-cestny ventil pouZiva také pro fazi odmrazovani vyparniku.
V pfipadé instalace s podlahovym vytapénim a chlazenim (teplota pfivodni/vratné vody = +18 °C/+23 °C) je chladici vykon omezeny, ale dostatecny k
udrzZeni pfijemnych komfortnich podminek v domé. To umozriuje primérné snizeni okolni teploty 0 3 az 4 °C.
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ
SESTAVY ALEZIO M R290

MAXIMALNi DELKA PRIPOJENi A MINIMALNi PRUMER TRUBEK

Dodrzovani maximalni délky potrubi, vnitfniho prdméru potrubi a po¢tu ohybl mezi vnitfnim a venkovnim modulem pomaha omezit
tlakové ztraty a zarucit optimalni vykon.

L Maximalini vzdalenost pfipojeni
1 Tepelné gerpadio MONO AWHP3R

©

2 Vnitini modul MIV-M

@

@

HHHHHHHAAAAAHH]

B———

1x koleno 90° = 1m délky potrubi

DULEZITE: Viykon tepelného erpadia zjistéte na typovem Stitku.

Disponibilni tlak na vystupu z venkovni jednotky musi pokryt také tlakové ztraty propojeni mezi obéma moduly:
+ 33 kPa pfi jmenovitém prutoku tepelného cerpadla 4, 6 a 8 kW,
+ 41 kPa pfi jmenovitém pratoku tepelnr’ho Cerpadla 11 a 13 kW

SESTAVA ALEZIO M R290 4MR ‘ 6MR ‘ S8MR ‘ 11TR ‘ 13TR
Maximalni délka trubek L (m) * ~2x30 ~2x30 ~2x30 ~2x30 . 2x30
Minimalni vnitfni prdmér trubek (mm) 25 25 32 32 32

* Maximalni délka rovnych trubek véetné ekvivalentnich tlakovych ztrat v kolenech a tvarovkach umisténych na potrubi mezi dvéma moduly.

Poznamka: Tyto ekvivalentni tlakové traty, které zavisi na materialu a geometrii pouZitych tvarovek, jsou poskytovany vyrobci téchto soucasti.

DIMENZOVANi EXPANZNi NADOBY

Objem expanzni nadoby musi odpovidat objemu vody v topném okruhu s ohledem na maximalni teplotu v rezimu vytapéni (standardné
minimalné 55 °C).

Pokud objem expanznich nadrzi integrovanych do venkovni jednotky (8 litrd) a vnitfniho modulu (8 litrl) neni dostate¢ny, pfidejte do topného

okruhu externi expanzni nadobu.

INSTALACE PODLAHOVEHO VYTAPENI: MAX. TEPLOTA 40 °C

STATICKA | TLAK NAHUSTENi | DOPORUCENY OBJEM EXPANZNI NADOBY PODLE OBJEMU INSTALACE (L)
VYSKA | EXPANZNi NADOBY
(M) (BAR) 75 100 125 150 175 200 225 250
5 1 8 9 9 9
10 1,3 7 7 8 9 7 10 10 11
15 1,8 10 10 11 11 12 13 14 14

INSTALACE RADIATORY: MAX. TEPLOTA 70°C

STATICKA  TLAK NAHUSTENi | DOPORUCENY OBJEM EXPANZNi NADOBY PODLE OBJEMU INSTALACE (L)
VYSKA | EXPANZNi NADOBY
(M) (BAR) 75 100 125 150 175 200 225 250
5 1 9 10 11 12 13 14 15
10 1,3 7 11 12 13 14 15 16 7
15 1,8 12 13 15 16 18 19 21 22

@ UPOZORNENI

Vzdy zkontrolujte spravnou funkci expanzni nadoby a nastaveni jejiho spravného tlaku: tato operace musi byt provedena pfi

prvnim spusténim a béhem kazdé ro¢ni udrzby. V pfipadé, Ze objem expanzni nadoby bude nedostate¢ny, muze dojit ke zvySeni

tlaku v topném okruhu a jeho poskozeni.

De Dietrich<O>>
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ @
SESTAVY ALEZIO M R290

ROZSAH PRUTOKU

Zkontrolujte, zda je za v8ech podminek zaru¢en minimalini pratok v instalaci. Tento pratok je nezbytny béhem odmrazovani a
provozu pomocného topného zafizeni.

ZVLASTNI POKYNY PRO PRIPOJENi TOPNEHO OKRUHU

Pokud je jeden nebo vice topnych okruh( fizeno dalkové ovladanymi ventily, musi byt zaru¢en minimalni pratok vody (limit), i
kdyz jsou v8echny ventily uzavfeny. (Viz tabulka nize.)
Pokud nelze dosahnout minimalniho pratoku, spusti se chyba EO a E8 (vypnuti venkovni jednotky).

MINIMALNi PRUTOK

MONO AWHP3R IMODELl 4MR | 6MR | 8MR | MTR  13TR
L . I/min 7 : 7 : 7 : 12 é 12
Kriticky pratok (limit) o : o o : seed : :
7 S “m*h 0,42 P 042 P 042 ; 072 i 072
I/min 7-15 | 7-20,8 7-35 12-41,6 12 -50
Funkéni rozsah pritoku o : B B i e : k
m¥h 0,42-0,90 : 042-125 : 042-210 @ 0,72-250 : 0,72 -3,00

MINIMALNi OBJEM VODY

Volny objem vody v systému musi byt dostatecny, aby se zabranilo kratkym provoznim cykldm a umoznilo se optimalni odmrazovani.
Zaijistéte, aby celkovy objem vody v systému, bez zapogitani vnitfniho objemu vody venkovni jednotky, byl alespor dle tabulky.
Pokud je prutok v jednotlivych okruzich vytapéni/chlazeni prostor fizen dalkové ovladanymi ventily, je nutné zaijistit minimalni objem
vody, i kdyz jsou vSechny ventily uzavieny.

L MONO MONO MONO MONO MONO
Minimalni objem AWHP3R AWHP3R AWHP3R AWHP3R AWHP3R
vody v obéhu (1) 4MR 6MR 8MR 11TR 13TR
35°C - Podlahové vytapéni 27 29 77 81 91
45°C - Nizkoteplotni radiatory nebo
konvektory s ventilatorem 23 23 49 54 59
55°C - Radiatory se stfedni teplotou 26 26 42 49 51
65°C - Radiatory s vysokou teplotou 26 26 38 49 49

Minimalni objem cirkulujici vody musi byt vZzdy pfitomen, i kdyZ momentalné neni Zadny pozadavek na teplo nebo jsou vSechny ventily
uzavrené. Pokud objem vody v obéhu neni dostatecny, je nutné nainstalovat akumulaéni zasobnik, ktery objem patficné zvysi.

PRIPRAVA TV V EXTERNIM ZASOBNIKU
VZDY ZVOLTE ZASOBNIK TV S TEPLOSMENNOU PLOCHOU MIN 1,7 M2

DeDlerich & Doporucené jsou kombinace se zasobniky ASSURE a pfepinacimi ventily DEP34 nebo DEP1.
Nutno doplnit ¢idlo do zasobniku TV (AD212).

PLOCHA : OBJEM MONO AWHP3R

OBJEM : TRUBKOVEHO VYMENIKU.................. e :
ASSURE§ (L) © VYMENIKU @ (L) : : : : s

: i (M2)

ASHP 210,210 20 i Tsp el : - : :
ASHP 300 300 a0 Ry e e g gy :

Smaltované zasobniky

UBHP 200 SC - obj.¢.: B7702216
UBHP 300 SC - obj.c.: B7702217
UBHP 400 SC - obj.c.: B7702223
UBHP 500 SC - obj.c.: B7702218

. PLOCHA MONO AWHP3R
OBJEM : TRUBKOVEHO -...ccvoveve. AR T — :

(L) - VYMENKU = 4Mr | 6MR | 8MR . 11TR | 13TR
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I DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ @

SESTAVY ALEZIO M R290

PRIPOJENI VNITRNiIHO MODULU MIV-M

@ >20m ( J ( J

\
Moznosti pfipojeni \
vystupu z MIV-M

v v v v

> {m QUITEE > QUITEE > {m QUITIES >am T >
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1 Zpétné klapky

2 Termostaticky sméSovaci ventil
3 Redukeni ventil

4 SmésSovaci ventil

5 Piepinaci ventil UT / TV

6 Uzaviraci ventily

3
< ®9 |@9

8 Hydraulicka vyhybka
9 Obéhové ¢erpadlo
10 Vypoustéci ventily

Dulezité
Za hydraulickou vyhybku instalujte na kazdy topny okruh obé&hové ¢erpadlo.

—
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ o)
SESTAVY ALEZIO M R290

_PRIPOJENI VNITRNIHO MODULU MIV-M

Okruh Pozadavky na pripojky
¢ Nainstalujte dva uzaviraci ventily.
A o Je-li tfeba externi expanzni nadoba, umistéte ji mezi vnitfni jednotku a uzaviraci ventily.
e Do nejvyssiho bodu topného okruhu instalujte automaticky odvzdusfovaci ventil.
PFimy topny e Podle potieby nainstalujte hydraulickou vyhybku.
okruh Radiatory e Jsou-li vSechny radiatory opatfeny termostatickymi ventily, pro zajisténi pratoku nainstalujte
tlakové ovladany prepoustéci ventil.
e V pfipadé standardnich ventild nechte jeden radiator trvale otevieny, aby mohla voda
LA] cirkulovat a byl zajistén minimalni pratok.
| | ¢ Nainstalujte mechanicky tlakovy manometr na zpatecku topeni.
¢ Nainstalujte dva uzaviraci ventily.
o Je-li tfeba externi expanzni nadoba, umistéte ji mezi vnitfni jednotku a uzaviraci ventily.
e Do nejvyssiho bodu topného okruhu instalujte automaticky odvzdusfiovaci ventil.
Pfipojeni na desku o Pripojte bezpecnostni termostat k desce EHC-16.
EHC-16 e Pokud podlahové vytapéni zahrnuje také funkci chlazeni, doporucujeme pfipajit:
(standardni dodéavka) Podlahové o bud gidlo pro detekci kondenzatu
vytapéni o nebo detektor vzniku kondenzatu 0-10 V.
Nainstalujte mechanicky tlakovy manometr na zpatecku topeni.
B ¢ Nainstalujte dva uzaviraci ventily.
o Je-li tfeba externi expanzni nadoba, umistéte ji mezi vnitfni jednotku a uzaviraci ventily.
PFimy topny ¢ Do nejvysSiho bodu topného okruhu instalujte automaticky odvzdusriovaci ventil.
okruh ¢ Nainstalujte rozdélovac/sbérac pro 2/3 okruhy.
e Jsou-li vSechny radiatory opatfeny termostatickymi ventily, pro zajisténi pratoku nainstalujte
tlakové ovladany prepoustéci ventil.
= ' e V pfipadé standardnich ventilli nechte jeden radiator trvale otevieny, aby mohla voda
Radiatory cirkulovat a byl zaji§tén minimaini pratok.
Pfipojeni na desku Upozornéni V pfipadé okruhu s radiatory osazenymi termostatickymi ventily
(vo|ite|n2%?i_s1|35enstvi) nainstalujte prepoustéci ventil pro zajisténi pritoku.
¢ Do nejvyssiho bodu topného okruhu instalujte automaticky odvzdusnovaci ventil.
C ¢ Nainstalujte dva uzaviraci ventily.
 x . ¢ Nainstalujte sadu fidici desky SCB-17.
Sme§ovany ¢ Nainstalujte hydrauliku druhého okruhu se sméSovacim ventilem (dodavka montazni firmy).
topny okruh e Jsou-li vSechny radiatory opatfeny termostatickymi ventily, pro zajisténi pratoku nainstalujte
= tlakové ovladany pfepoustéci ventil.
Radiatory e V pfipadé standardnich ventilti nechte jeden radiator trvale otevieny, aby mohla voda
* | cirkulovat a byl zaji§tén minimalni pritok.
Upozornéni V pfipadé okruhu s radiatory osazenymi termostatickymi ventily
Pfipojeni na desku nainstalujte prepoustéci ventil pro zajisténi pratoku.
SCB-17
(volitelne pfislusenstvi) ¢ Do nejvy$siho bodu topného okruhu instalujte automaticky odvzdusfiovaci ventil.
e Nainstalujte dva uzaviraci ventily.
¢ Nainstalujte sadu SCB-17 Fidici desky s tisténymi spoji.
¢ Nainstalujte hydrauliku druhého okruhu se smésovacim ventilem (dodavka monzazni firmy).
Podlahové e Pripojte bezpecnostni termostat k desce s tisténymi spoji SCB-17.
vytapéni

Venkovni jednotka

e Prdmeér potrubi pfizpsobte vykonu venkovni jednotky.
e Pro priméry trubek vét§i nez 20 mm pouzijte adaptér R1" — R1" 1/4.
e Trubky zaizolujte.

Tepla voda

e Na vystup TV nainstalujte omezovaci zafizeni teploty, napfiklad termostaticky sméSovaci
ventil vody (neni souc¢asti dodavky).

e Do okruhu vzdy nainstalujte expanzni nadobu vhodné velikosti, aby byl zasobnik teplé vody
chranén pred tlakovymi razy.

e Nainstalujte sadu pfepinaciho ventilu pro vytapéni/TV + teplotni ¢idlo TV.

e Minimalni plocha vyméniku v zasobniku TV je 1,7m2.

o]

Kotel dohfevu

e Nainstalujte filtr na vystup z kotle.
e Na potrubi nabéhu kotle nainstalujte zpétny ventil.

.| Dulezité
1 | Jmenovity tepelny vykon kotle dohfevu nesmi prekrogit &tyfnasobek jmenovitého
tepelného vykonu venkovni jednotky.

Upozornéni
Pro zaruceni optimalni funkce kotle dohfevu musi byt pratok v kotli vzdy
vetsi nez prutok v topném systému.

28
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ @
SESTAVY ALEZIO M R290 4,6 MR

E_LEKTRICKE PRIPOJENI

Elektricka instalace TC musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami v CR!

100\ BEZ REVIZE ELEKTROINSTALACE TC JE ZAKAZANO UVEST ZARIZENi DO PROVOZU !

000

¥ Pfivody z hlavniho
gl £ domovniho rozvadéce*
I
| &
’ R K
@ & Volitelné prisluSenstvi:
Ven kovni . : E Podruzny rozvadéc¢
Fa | RTT1A
FEal Eg -
8 5 < =] a <
~ - >
i et B ol X HLVYP HDO  TE  Elektrokotel MIV-M
- =] N
o o | L i i
x= ol © T : : :
E ) ] :
o : QM 32473 o i lm i m i
™ o [} o [} o [}
2 S g [115 L8 ‘ :
R Oz = (P 1e '
£ T2 é\:gm :é}:
(L% e o8 \—_lzg_.fl m:ﬁ‘jzﬂl X ZEE
. ‘El jr -] 1 Ll
N S CYKY 2A x 1,5
N
CYKY 5 x 2,5 )
CYKY 3 x 1,5 J
BUS 4
CYKY 3x2,5 y
~ r
I
@@%%% @@@O@@ * Z divodu zvyseni bezpecnosti provozu se doporucuje
SIS =] = (= = (= = instalovat na pfivodu podruzného rozvadége proudovy
HEEEEEEEEEE oy
L TI\IT;%% Laux Naux U2 B0nB N chranic.
%ﬁ%%% I S ohledem na charakter zafizeni vybaveného frekvenénim
@@ EEEEE. méni¢em musi byt pouzit proudovy chrani¢ typu F (nebo
4 . typu B), ktery je vhodny pro detekci reziduélnich proudu s
’
napSé\jgﬂ(ic:ynni{?r?iho OOOOOO obsahem stejnosmérné a vysokofrekvenéni slozky
. vznikajici pfi provozu zafizeni.
modulu Svorkovnice yerpre
elektrokotle / Volba konkrétniho typu proudového chrani¢e musi byt
provedena s ohledem na technické parametry zafizeni.
Doporu¢ena hodnota:
Jmenovity rezidualni proud I1An = 30mA

\ 3x 0,75 mm STINENY (<30m)

Toto schéma slouzi pouze jako typovy priklad a nelze jej
M O N O AWH P3 R 4 6 M R pouzit jako zavazny projekcni podklad!

y Veskeré dimenze (kabely, jisténi atd.) a konecné zapojeni v
zavislosti na vzdalenostech a ostatnich souvztaznostech
MUSI uréit projektant podle konkrétni instalace!

Legenda vodic¢t 230/400V:

x| v] ¢ — féze
—— nula
BUS ---- zem
230V Pozn.:
T I Pro napéjeni a komunikaci musi byt pouzity oddélené kabely
E A&l pro kazdy cel zviast.
’—%—HF& (81 Napajeci kabely a komunikaéni kabely musi byt vedeny
',' oddélené.
4
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DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ @
SESTAVY ALEZIO M R290 SMR

E_LEKTRICKE PRIPOJENI

Elektricka instalace TC musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami v CR!

100\ BEZ REVIZE ELEKTROINSTALACE TC JE ZAKAZANO UVEST ZARIZENi DO PROVOZU !

000
¥ PFivody z hlavniho
9 3} domovniho rozvadéce*
I| &1
5| 8
( R B
T i S Le) Volitelné pfislusenstvi:
Venkovni - EE -H E Podruzny rozvadés
v . 5 w —_
o e : RTT1B
= 8] 5 =) ey
:’ 5 ﬁl > —1 5 <
i ~et Z= o 3] HLWP  HDO  TC  Elektrokotel MIV-M
¥ 20 N
: « N I I e A — R o R 1
S | o : ! :
i O & ] ] ]
—_ ] ] ]
§ QM 3243 Q L e i
¥ S 8 8 1|8 '
S S L] '
CLS)) e EE = ZE: é:ﬁﬂzﬁ: E_lzg-:
- ] 1 |
% <0 j L ' i
N ‘ CYKY 2A x 1,5
CYKY 5x2,5 -
Eﬂ CYKY 3x1,5 y
f CYKY 3x2,5 y
~ ‘
<
@@%%% @@@O@é * Z davodu zvySeni bezpecnosti provozu se doporucuje
&) O)[E)|[E([E)|E)(E i Fi >né X y
e e i [T)=)[=) =] =] =] instalovat na pfivodu podruzného rozvadége proudovy
[LIN % Laux Nauxg H2BB KNG chranic.
%%%@% 7 %% } == } } S ohledem na charakter zafizeni vybaveného frekven¢nim
@@ .. méni¢em musi byt pouZit proudovy chrani¢ typu F (nebo
r . typu B), ktery je vhodny pro detekci rezidualnich proudu s
’
nar?%gmo\an}{?ﬁiho Q obsahem stejnosmérné a vysokofrekvenéni slozky
. vznikajici pfi provozu zafizeni.
modulu Svorkovnice yerene
elektrokotle / Volba konkrétniho typu proudového chrani¢e musi byt
provedena s ohledem na technické parametry zafizeni.
Doporu¢ena hodnota:
Jmenovity rezidudini proud 1An = 30mA

\ 3x 0,75 mm STINENY (<30m)

Toto schéma slouzi pouze jako typovy piiklad a nelze jej
M O N O AWH P 3 R 8 M R pouzit jako zavazny projekcni podklad!

Veskeré dimenze (kabely, jiSténi atd.) a kone¢né zapojeni v
zavislosti na vzdalenostech a ostatnich souvztaznostech
MUSI uréit projektant podle konkrétni instalace!

Legenda vodict 230/400V:

T — féze
—— nula
BUS ---- zem
230V Pozn.:
o T . : Pro napéjeni a komunikaci musi byt pouzity oddélené kabely
pro kazdy ucel zvlast.
’—(%—HF& FE)W Napajeci kabely a komunika¢ni kabely musi byt vedeny
J oddélené.
4
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Venkovni
¢id

2x 0,35 mm? (<30m)

lo

DULEZITE INFORMACE PRO MONTAZ @

SESTAVY ALEZIO M R290 11,13TR
E_LEKTRICKE PRIPOJENI

Elektricka instalace TC musi byt provedena v souladu s platnymi pfedpisy a normami v CR!

100\ BEZ REVIZE ELEKTROINSTALACE TC JE ZAKAZANO UVEST ZARIZENi DO PROVOZU !

Pfivody z hlavniho

COCOOO00

Laux Naux
= % e e

FE M- TICD

ASSSSSSSS

Sy S

Svorkovnice,
napajeni vnitfniho

modulu Svorkovnice

elektrokotle

\ 3x 0,75 mm STINENY (<30m)

MONO AWHP3R 11,13TR

De Dietrich<O>>

ol 2 domovniho rozvadéce*
2|8
5|8 |
EEE
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[ CYKY 5x25 y
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Z davodu zvySeni bezpecnosti provozu se doporucuje
instalovat na pfivodu podruzného rozvadéce proudovy
chranic.

S ohledem na charakter zafizeni vybaveného frekvenénim
méni¢em musi byt pouZzit proudovy chrani¢ typu F (nebo
typu B), ktery je vhodny pro detekci rezidualnich proudu s
obsahem stejnosmérné a vysokofrekvencéni slozky
vznikajici pfi provozu zafizeni.

Volba konkrétniho typu proudového chrani¢e musi byt
provedena s ohledem na technické parametry zafizeni.
Doporu¢ena hodnota:

Jmenovity rezidualni proud 1An = 30mA

Toto schéma slouzi pouze jako typovy priklad a nelze jej
pouzit jako zavazny projekcni podklad!

Veskeré dimenze (kabely, jiSténi atd.) a kone¢né zapojeni v
zavislosti na vzdalenostech a ostatnich souvztaznostech
MUSI uréit projektant podle konkrétni instalace!

Legenda vodi¢a 230/400V:
— faze
—— nula
---- zem

Pozn.:

Pro napéjeni a komunikaci musi byt pouzity oddélené kabely
pro kazdy ucel zvlast.

Napajeci kabely a komunikaéni kabely musi byt vedeny
oddélené.
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PRIKLADY INSTALACI
SESTAVY ALEZIO M R290

ALEZIO M R 290 4MR/E
Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 4MR

[ ]

e Vnitfni modul MIV-M/E
e 1x pfimy okruh raditory
[ ]

Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW

POZOR!

Minimalni objem vody v obé&hu viz str.25
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24

MONO AWHP3R 4MR

!
5s !
S
28 !
N‘ﬁ‘ |
| |
1 | - il
Ny |
| L i
— il
| | 52
21 [h':T:' e === i =~
- i
o i
- i T
En I
B 3
= P f .
[ L] 2 5
N = —
1]
[ 0 B
| B
g 0 [
_
il
T -
EH210 T
Himmg— - UBPC 20
T

ALEZIO M R 290 6MR/E

SCB-17  * AD199 sougasti SCB-17
e Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 6MR QQ_ AD324  AD324
e Vnitfni modul MIV-M/E o é
e 1x pfimy okruh radiatory oz ;
¢ 1x smé&Sovany okruh podlahoveé topeni 515 S ——————— R R
¢ Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW ﬁif’r —————————————————————————————————
9
|
% 52
] L L=
21— - — o= =
. 270
% 6>9 9
o T a
POZOR! = —
ass
Minimalni objem vody v obé&hu viz str.25 = gjﬂ: * MT12
P o S . 3 ;
Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24 8 1
I 3
m g7
1] Il
MONO AWHP3R 6MR - -
P~ I N N N
? T O i
L 5 L
== ' 0
(I
EH210
I —
rmmE— o
Hmm——— UBPC 50
~ || | 147

LEGENDA SCHEMAT

3 Pojistny ventil 3 bar

4 Manometr

5a Priitokomér

7 Automaticky odvzdusiiovac
9 Uzaviraci ventil

10 3-cestny sméSovaci ventil
11 Obéhové Cerpadlo vytapéni
16 Expanzni nadoba

32

18 Zafizeni na dopousténi
21 Venkovni ¢idlo

27 Zpétna klapka

28 Vstup studené vody
29 Redukeni ventil

30 Pojistny ventil studené vody (max.6 bar)

32 Cirkulaéni erpadlo TV

44 Havarijni termostat 65°C pro podlahové vytapéni

50 Hydraulické oddéleni
51 Termostaticky ventil
52 Diferencialni ventil

64 Primy

okruh: radiatory

65 Smésovany okruh: podlahové vytapéni

133 Pokojovy termostat

117 Pfepinaci 3-cestny ventil

147 Filtr + uzaviraci kohout
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PRIKLADY INSTALACI @
SESTAVY ALEZIO M R290

ALEZIO M R 290 8MR/E

e Tepelné Cerpadlo MONO AWHP3R 8MR
e Vnitfni modul MIV-M/E

e 1x pfimy okruh radiatory

e Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW

L]

_230V/50Hz _
400V /50 Hz

PFiprava TV v externim zasobniku

|
|
Assure 200l i
|
|
]
21—~
. i
| !l = n
I N
I
o g
POZOR! SR 1 Tj Y
Minimalni objem vody v obéhu viz str.25 5 1 g " ~
* Dimenzovani ex i né i o el N CE WV
panzni nadoby viz str.24 Hlo - &
2T L
m 7 |
1] Ik I ¥ éﬂj
MONO AWHP3R 8MR - % L <]
= — | A\
= |
[ | Volitelns
i (=} i = Dok
] | AD212| | o=
:I: o : | rg
B i~ © g
28
max. 6 bar

~UBPU100 ~ Assure 210

SCB-17  * AD199 soucasti SCB-17

ALEZIO M R 290 8MR/E

e Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 8MR Q AD324  AD324
e Vnitini modul MIV-M/E Q.
e 1x pfimy okruh radiatory
e 1x smésovany okruh podlahové topeni
¢ Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW
e Piiprava TV v externim zasobniku i
Assure 200! ilg
\
\
i
|
21[@%7751*: T a
r’__
POZOR! T ii Bypass *
Minimalni objem vody v obéhu viz str.25 T \: OFF MT12
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24 T \: 2
= D
or M\
[ (L/')) ! 'i i A/ —
2T R ————
L] . 27 : —
MONO AWHP3R 8MR = r— ||
I
o
gl
| - 4 é
[T
EH254
[
HmE— _— _
T

" UBPU 100 " UBHP 300 SC
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PRIKLADY INSTALACI @
SESTAVY ALEZIO M R290

SCB-10 BOX

ALEZIO M R 290 11TR/E

e Tepelné Cerpadlo MONO AWHP3R 11TR

¢ Vnitfni modul MIV-M/E

e 2x sméSovany okruh radiatory +
podlahové topeni

230V /50 Hz _

« Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW s
e Pfiprava TV v externim zasobniku g
Assure 200l \ E_
\
\
— \
| I
21w —————=—=—=1
L= =
N I
POZOR! B H
Minimalni objem vody v ob&hu viz str.25 B H ?ﬁ‘
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24 ] ‘I
] =St o SN
ol
:I: % 1 [ ——
m = —
MONO AWHP3R 11TR = =
1] w1
= 2 1] —_—
3 —_—
S —
g ——
i - -
i o é s
[
I = -:
S > o '§‘
= W \_E}_‘ 2829 30 — o
[ 77— [ 7—
o UBPU 100 ~ UBHP 300 SC
ALEZIO M R 290 13TR/H
o Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 13TR
¢ Vnitfni modul MIV-M/H AD324
e 1x pfimy okruh radiatory é
e Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW -
e Priprava TV v externim zasobniku e e e . |
Assure 200 == ]
RIS ] MIV-M/H BAXI |
| i3z Luna Duotec |
N i
Al |
L |
=4 ——===5 \
D-I |
[ | N n
POZOR! T ! g
Minimalni objem vody v obé&hu viz str.25 ] 3
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24 T 2
= 2.
On w
2 I iﬂj
1] %
MONO AWHP3R 13TR = 5 %
s B A\
§
%1 (I Volitelng
—— b= Y
I | AD212| | o=
EH254 ——
| ] 2=
i i —e
| 30 o9 "
max. 6 bar

UBPU 100 ~ Assure 210
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PRIKLADY INSTALACI
SESTAVY ALEZIO M R290

ALEZIO M R 290 4MR/E

230V /50 Hz
400V /50 Hz

o AD324 MIV-M/E _HA249
o Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 4MR e=========s====p QF |
e Vnittni modul MIV-M/E @ﬁ = e
e 1x pfimy okruh radiatory I !
e Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW ! i
21[}._:_E_ ,,,,,,,,, ke
]
:I: n
]
POZOR! L
Minimalni objem vody v obé&hu viz str.25 1]
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24 T % {
I O
F 29
| % 28
[an]
]
MONO AWHP3R 4MR e
2 1]
|| HPsLY e
i B 180 — d K
B 1 EVO : 2
L]  ——] — —
EH254 | | -
o UBPC 20
]
[T |

ALEZIO M R 290 6MR/E

e Tepelné ¢erpadlo MONO AWHP3R 6MR
e Vnitfni modul MIV-M/E

e 1x pfimy okruh radiatory

e Bivalentni vestavény elektrokotel 6kW

POZOR!

Minimalni objem vody v obé&hu viz str.25
* Dimenzovani expanzni nadoby viz str.24

MONO AWHP3R 6MR

230V /50 Hz

L

i

BUS-COM

230V /50 Hz
400V /50 Hz

Smmmomnsnanny

SCB-17

* AD199 soucasti SCB-17
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SPECIFICKACE TOPNE VODY ©

TEPELNE LLERPADLO MONO AWHP3R

V mnoha pfipadech Ize otopnou soustavu s tepelnym Cerpadlem napustit normalni vodou z vodovodniho fadu bez upravy.

Pred naplnénim topné soustavy je tfeba zkontrolovat kvalitu vody:

Voda musi byt Cista a bez usazenin a nesmi obsahovat cizi latky, jako jsou svarovaci kulicky, ¢astecky rzi, vodni kamen, bahno
nebo jiné usazeniny Kvalita pInici vody musi splfiovat specifikace uvedené v tabulce nize:

Specifikace Hodnota
Potencial vodiku (pH) 7,5-9
Vodivost pfi 20 °C < 500 pS/cm
Chloridy Pod 50 mg/I
Ostatni soucasti Pod 1 mgl/l
Celkova tvrdost 20 °fH

11,2 °dH

2,0 mmol/l

V pfipadé potfeby Ize vodu z vodovodni sité pfed naplnénim instalace upravit.

Upozornéni

Nepridavejte zadné chemické pripravky do topné vody bez porady s odbornikem na Upravu vody. Napfiklad: nemrznouci
kapalina, zmékc€ovac vody, pripravky pro zvyseni nebo snizeni hodnoty pH, chemicka aditiva nebo inhibitory proti korozi.
Mohlo by dojit k poruse tepelného ¢erpadla a k poskozeni vyméniku tepla.

Pfi nedodrzeni stanovenych hodnot nebo pfi ztraté jakékoli dokumentace jsou reklamace ze zaruky vylouceny.

VNITFNE MODUL MIV-M

Parametry topné vody pro vnitfni modul MIV-M jsou totozné jako pro tepelné ¢erpadio MONO AWHP3R.

Dulezité
Pouziti glykolu pro naplnéni topného okruhu je vyslovné zakazano.
Pouziti glykolu v topném okruhu vede ke ztraté zaruky.
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