
Venkovní čidlo AF 60
FM46 CS
Návod k montáži

Popis
Venkovní čidlo zajišt'uje měření venkovní teploty.
Venkovní čidlo - hodnoty elektrického odporu

Volba místa pro instalaci

Venkovní čidlo nesmí být montováno na chráněném místě, ve
výklenku nebo pod balkonem. Toto čidlo nesmí být ovlivňováno zdroji
tepla nebo chladu otvory (dveře, okna...) nebo vzniklou ventilací.

Teplota [°C] Odpor

-20 °C 2391 Ω
-15 °C 2015 Ω
-10 °C 1684 Ω
-5 °C 1394 Ω
0 °C 1149 Ω
5 °C 946 Ω
10 °C 779 Ω
15 °C 641 Ω
20 °C 528 Ω
25 °C 437 Ω
30 °C 361 Ω
40 °C 252 Ω
50 °C 177 Ω
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Doporučená místa

Čidlo musí být vystaveno přímému vlivu počasí na vnější fasádě,
aniž by však bylo vystaveno slunečním paprskům.
Čidlo musí být namontováno na rohu budovy nebo alespoň na ploše
fasády tak, aby bylo vystaveno přímým povětrnostním vlivům.
H : Obytná výška kontrolovaná venkovním čidlem
A : Dopopručené místo pro instalaci na rohu
B : Možné místo pro instalaci
Z : Obytná výška kontrolovaná venkovním čidlem

Upevnění a připojení

- Čidlo venkovní teploty se upevňuje pomocí dodaného
příslušenství na vnější stěnu : 2 vruty CBØ4 + hmoždinky.

- Dvoužilový kabel s vodiči do průřezu 2x1.5 mm2 připojit na
dvoupólový konektor pro venkovní čidlo .

- Propojovací kabel připojit na přibalený 2-pólový konektor a připojit
v ovládacím panelu kotle na příslušné místo.

Viz návod k ovládacímu panelu kotle.
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